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DISENO EJECUTIVO DE INGENIERIA DEL SITIO

TRABAJOS PRELIMINARES
UNIDAD: GLB

DEFINICION

Este item comprende la elaboracion de la documentacion inicial de la estacion, para
verificacion de la Supervision sobre el alcance de los trabajos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

En forma general todos los materiales que el contratista se propone a emplear en la
elaboracion de la documentacion deberan ser aprobados por el supervisor de la obra, asi
mismo el contratista debera prever todo el equipo, herramientas para estos trabajos.

FORMA DE EJECUCION

Este se diferenciard para estaciones Greenfield y Rooftop ya que el alcance de las
estaciones no es similar y dependeran de acuerdo a lo detallado a continuacion:

e Documentacion Greenfield:
o Estudio de Suelos.
o Memoria de célculo y planos de la fundacion.
o Planos completos iniciales de la estacion.
o Presupuesto Referencial Inicial.
o Cronograma de Ejecucion.
e Documentacion Rooftop:
o Memoria de calculo y planos de la estructura donde se implementara la estacion
(previa autorizacion de la supervision).
o Planos completos iniciales de la estacion.
o Presupuesto Referencial Inicial.
o Cronograma de Ejecucion.

La presentacion del proyecto ejecutivo se debera realizar a los diez dias a partir de la entrega de la
estacion, en caso de no contar con la informacién completa y/o el retraso en la presentacion, sera
causante para la no cancelacion del item. Ademas, que este no condicionada el inicio de obras.
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INSTALACION DE FAENAS

OBRA INICIAL
UNIDAD: GLB

DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos preparatorios previstos a la iniciacion de la obra,
tales como la construccion de una oficina de campo que construira el contratista en el lugar
de la obra, la construccion del almacén de materiales, vivienda para el sereno, letrinas,
cercos de proteccion y seguridad incluyendo el transporte de equipos, herramientas, etc.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

En forma general todos los materiales que el contratista se propone a emplear en las
construcciones deberan ser aprobados por el supervisor de la obra, asi mismo el contratista
debera prever todo el equipo, herramientas para estos trabajos.

FORMA DE EJECUCION

Con anterioridad a la iniciaciéon de la construccion de las obras, el contratista obtendra
aprobacion del supervisor de obras respecto a la ubicacion de los mismos dentro el area
comprendida por las construcciones a ejecutarse.
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REPLANTEO DE OBRA

OBRA INICIAL
UNIDAD: GLB

DEFINICION

Este idem comprende los trabajos de ubicacion de areas destinados a albergar la
construccion, los de replanteo y trazado de los ejes necesarios para la localizacién de las
estructuras de acuerdo a los planos de construccion y/o indicaciones del supervisor de la
obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista proveera todos los materiales, herramienta y equipo necesario para el replanteo
y trazado de las estructuras.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El contratista demarcara toda el area de la que se debe realizar el movimiento de tierras de
manera que posteriormente no existan dificultades para medir los volimenes de tierra
movida.

Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista procedera a
ejecutar el estacado y la colocacion de puntos de referencia para proceder posteriormente a
las excavaciones que se deben realizar.

Los ejes de las estructuras tales como zapatas y cimentaciones corridas se verificaran los
anchos y los largos de los mismos, fijaAndose con alambre o lienza firmemente tensa y unida
mediante clavos fijados en los caballetes de madera colocados para el efecto anclados en el
terreno, las lienzas seran dispuestas bajo escuadria y nivel a objeto de obtener un
paralelismo entre lineas. Seguidamente los anchos de cimentacién y/o perimetro de las
fundaciones se demarcaran con yeso o cal.
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DESMONTE Y NIVELACION

OBRA INICIAL
UNIDAD: GLB

DEFINICION

El desbroce y nivelacion del terreno es el conjunto de trabajos necesarios para retirar y
disponer los materiales vegetales, organicos y/o inadecuados existentes y ejecutar la
nivelacion del terreno con un nivel no mayor a 30 centimetros en la zona necesaria para
construir la obra, de acuerdo con las presentes Especificaciones.

El trabajo de desbosque consistird en el corte y remocion de toda la vegetacién constituida
por arbustos o arboles, cualquiera sea su densidad.

El trabajo de nivelacion consiste en la ejecucion de todo el movimiento de tierra necesario
para adecuar un area a los niveles previstos para la construccion de edificios, vias, tanques
de almacenamiento, plantas de tratamiento, embalses, subestaciones y estaciones de
bombeo; el corte de materiales de préstamo cuando €stos sean necesarios, la evacuacion de
materiales inadecuados que se encuentran en las areas sobre las cuales se va a construir, la
disposicion final de los materiales explanados y la conformacion y compactacion de las areas
donde se realizara la obra

La secuencia de las operaciones y métodos empleados en la ejecucion de los trabajos, seran
tales que permitan la eficiente utilizacion de los materiales cortados para la construccion de
terraplenes o llenos de excavaciones. De los volimenes de los cortes que hayan de utilizarse
para la construcciéon de terraplenes, se retirara la capa vegetal, las basuras, y cualquier otro
material inadecuado

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista realizara los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo
apropiados. Excepcionalmente se utilizaran explosivos y equipo de activacion de cargas
explosivas, previa aprobacion del Supervisor de Obra

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependera del tipo y
dimensiones del servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentara una relacion detallada del
equipo que emplearad en cada trabajo o en el conjunto de actividades para su analisis y
aprobacion del SUPERVISOR, quién podra instruir al CONTRATISTA que modifique el
equipo a fin de hacerlo mas adecuado a los objetivos de la Obra.
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El CONTRATISTA efectuard el desbroce, desbosque, destronque y limpieza utilizando
equipo adecuado, complementado con el empleo de servicios manuales vy
circunstancialmente explosivos. La cantidad de equipo que asigne el CONTRATISTA sera
funcion de la densidad y tipo de vegetacion existente, de las obras a ser demolidas y de los
plazos exigidos para la conclusion de la obra.

Luego de recibir la Orden de Trabajo, el CONTRATISTA iniciara las operaciones de
desbroce, desbosque, destronque y limpieza.

Estas operaciones se efectuardn en todas las zonas indicadas. Los arboles aislados, de
composicidn paisajista, que sefiale y marque el SUPERVISOR, se dejaran en pie y se evitara
gue sean dafados. Para reducir el riesgo de dafar a los arboles que sean dejados en el
lugar, se procedera a talar los restantes, desde la parte externa hacia el centro del area a
limpiar, cuando el SUPERVISOR asi lo exija. Para evitar dafios a edificios, otros arboles o
propiedades privadas, asi como para reducir a un minimo los peligros para el transito, los
arboles se cortaran en trozos desde arriba hacia abajo.

Los materiales provenientes del desbroce, desbosque, destronque y limpieza seran
dispuestos de la siguiente manera, si las Especificaciones Técnicas Especiales no instruyen
de otra forma:
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EXCAVACION TERRENO DURO

OBRA INICIAL
UNIDAD: M3

DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos de excavacion para fundaciones de estructuras sean
éstas corridas o aisladas, a mano, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las
profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo sefialado en el formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Asimismo comprende las excavaciones para la construccion de diferentes obras,
estructuras, construccion de cémaras de inspeccion, cAmaras de inspeccion, camaras

sépticas, pozos de infiltracidon y otros, cuando éstas no estuvieran especificadas dentro de los
items correspondientes.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista realizara los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo
apropiados, previa aprobacion del Supervisor de Obra.

CLASIFICACION DE SUELOS

Para los fines de célculo de costos y de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas del suelo a
excavarse, se establece la siguiente clasificacion:

a) Suelo Clase | (Blando)

Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de facil
remocion con pala y poco uso de picota.

b) Suelo Clase Il (semiduro)
Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta,
conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento
con ayuda de pala y picota.

c) Suelo clase Il (duro)

Suelos que requieren para su excavacion un ablandamiento mas riguroso con herramientas
especiales como barretas.




d) Roca

Suelos que requieren para su excavacion el uso de barrenos de perforacion, explosivos,
cinceles y combos para fracturar las rocas, restringiéndose el uso de explosivos en areas
urbanas.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de
Obra, se podra dar comienzo a las excavaciones correspondiente.

Se procedera al aflojamiento y extraccién de los materiales en los lugares demarcado.

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o
excavaciones, se aplicaran convenientemente a los lados de la misma, a una distancia
prudencial que no cause presiones sobre sus paredes.

Los materiales sobrantes de la excavacion seran trasladados en los lugares indicados por el
Supervisor de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra, para su posterior
transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales.

A medida que progrese la excavacion, se tendra especial cuidado del comportamiento de las
paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podra fundar sin antes
limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavacion.

Cuando las excavaciones demanden la construccion de entidades apuntalamientos, éstos
deberan ser proyectados por el Contratista y revisados y aprobados por el Supervisor de
Obra. Esta aprobaciéon no eximira al Contratista de las responsabilidades que hubiera lugar
en caso de fallar las mismas.

Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el Contratista dispondra el nimero y clase
de unidades de bombeo necesarias. El agua extraida se evacuara de manera que no cause
dafios a la obra y a terceros.

El fondo de las excavaciones sera horizontal y estara debidamente nivelado, en los sectores
donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondra de escalones de base
horizontal también debidamente nivelado.

Se tendra especial cuidado de no renovar el fondo de las excavaciones que serviran de base
ala cimentacion y una vez terminadas se las limpiara de toda tierra suelta.

Las zanjas 0 excavaciones terminadas, deberan presentar superficies sin irregularidades y
tanto las paredes como el fondo tendran las dimensiones indicadas en los planos.



En caso de excavarse por debajo del limite inferior especificado en los planos de
construccion o indicados por el Supervisor de Obra, el contratista rellenara el exceso por su
cuenta Yy riesgo, relleno que serd propuesto al Supervisor de Obra y aprobado por éste
antes y después de su realizacion.

MEDICION

Las excavaciones serdn medidas en metros cubicos, tomando en cuenta Unicamente el
volumen neto del trabajo ejecutado. Para el computo de los volimenes se tomaran las
dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del
Supervisor de Obra.

Correra por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para
facilitar su trabajo o por cualquier otra cosa causa no justificada y no aprobada debidamente
por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

Este Item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y a las presentes
especificaciones, medido de acuerdo a lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra,
sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Ademas dentro del precio unitario deberd incluirse las obras complementarias como ser
agotamientos, entidades y apuntalamientos, salvo el caso que se hubieran cotizado por
separado en el formulario de presentacion de propuestas 0 instrucciones expresas Yy
debidamente justificada por el Supervisor de Obra.

Asimismo deberd incluirse en el precio unitario el traslado y acumulacion del material
sobrante a los lugares indicados por el Supervisor de Obra, aunque estuvieran fuera de los
limites de la obra, exceptuandose el traslado hasta botaderos municipales el que sera
medido y pagado en el item Retiro de escombros.
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BASE DE HORMIGON CICLOPEO CON BORDILLO Y LOSA DE H°A° PARA EQUIPOS Y
GRUPO GENERADOR

OBRA GRUESA
UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Este item corresponde a la construccion de una base constituida por los siguientes
elementos:

Excavacion para la fundacion.

Nivelacion y compactado.

Bordillo de hormigén simple.

Base de hormigon ciclopeo.

Losa de hormigon armado y/o Dados de hormigdén simple.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por ENTEL S.A.

Los elementos como la piedra, cemento, arena, grava y el agua deben ser los adecuados y
reglamentados segun la norma CBH — 87.

FORMA DE EJECUCION

La excavacion para las fundaciones sera realizada de acuerdo a las dimensiones de los
elementos estructurales detalladas en planos.

El bordillo sera de H° simple de 0.15 x 0.40 m emplazado de forma perimetral a la base de
Ho. Co.

En la construccion de la base de Ho. Co, para soportar la losa de Ho. Ao., se empleara un
hormigon de dosificacion 1:3:4 con 60% de piedra desplazadora y tendra una altura minima
de 0.20 m.

Encima de la base de hormigén ciclépeo, se vaciara una losa de hormigén armado con
dosificacion 1:2:3 y una altura de 10 cm., armada con fierro @ = 6 mm. a cada 20 cm. y
distribuido en ambos sentidos. El nivel de la losa terminada, debera estar 15 cm. por encima
del nivel del terreno y la capa de grava.
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Cuando los planos especifiquen la construccion de dados de hormigén simple como
fundacién para soportes metalicos (monopostes), los postes de fierro galvanizado, iran
partidos en la parte inferior en forma de “Y” en una longitud de 10 cm. a manera de anclaje
para evitar su arrancamiento, estos tubos iran anclados en dados de hormigon simple, en
una longitud (1) igual al 25 % de la longitud util (L) del mono poste. Las dimensiones del dado
serade 0.45m. x0.45m x (I + 0.10 m.)

Ejemplo:

L=220m : 1=0.25x2.20=055m : Dado=0.45x0.45x0.65m.

El dado de hormigon simple para soporte del TDP sera construido de acuerdo a detalle de
planos y las siguientes medidas 0.80 x 0.70 x 0.70 m. El anclaje del soporte del TDP sera
con cuatro pernos de expansion de @=5/8" y debera preverse que los ductos de las
conexiones al TDP estén debidamente embutidos.

La superficie sobre la que se asentaran las estructuras, seran niveladas, compactadas y
limpiadas, debiendo estar totalmente libre de cualquier material nocivo o suelto.

Una vez encofrado y vaciado el bordillo de hormigén se procedera al vaciado del H° ciclépeo
por capas, dentro de las cuales se colocaran las piedras desplazadoras, cuidando que entre
piedra y piedra haya un espacio minimo de 100 mm. para que sea completamente cubierto
por el hormigdn.

El hormigon ciclépeo se compactara a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las
piedras desplazadoras, se coloquen sin tener ningun contacto con el encofrado y estén a una
distancia minima de 3 cm. Las piedras, previamente lavadas y humedecidas al momento de
ser colocadas en la obra, deberan descansar en toda su superficie de asiento, cuidando de
dar la maxima compacidad posible y que la mezcla de dosificacion 1:3:4 rellene
completamente todos los huecos y no tengan contacto con piedras adyacentes.

Las piedras desplazadoras deberan colocarse cuidadosamente a mano sin dejarlas caer, ni
lanzarlas, evitando dafios al cordén previamente ejecutado.

El hormigon sera mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato; sera rechazada
toda mezcla que se pretenda utilizar a los 30 minutos de preparada. En caso de duda acerca
de la calidad del mezclado, el Supervisor de ENTEL S.A. podra requerir la toma de muestras
en forma de probetas para proseguir con los respectivos ensayos de resistencia; si los
resultados de estos ensayos demuestran que la calidad de la mezcla utilizado esta por
debajo de los limites establecidos en estas especificaciones, el Contratista estara obligado a
demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de
ENTEL S.A. considere haya sido construido con dicha mezcla, sin consideracion del tiempo
empleado en esta reposicion para efectos de extension en el plazo de conclusion de la obra.

El hormigon ciclopeo tendra una resistencia a la compresion simple en probetas cilindricas
de 160 kg/cm? a los 28 dias.



En la losa para el grupo generador y otros que generen vibracion durante su funcionamiento,
se debera prever la ejecucion de juntas de dilatacion de 1.00 cm. entre el bordillo y la losa de
hormigon (con plastoform) y sellado con alquitran u otro compuesto elastico e impermeable.

En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 48
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados
centigrados.

En los casos en que por extrema necesidad, se vacie en tiempo de heladas, se adoptaran las
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del
hormigon, no habran de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni
mermas apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

La temperatura de la masa de hormigon, en el momento de verterla en el molde o encofrado,
no serd inferior a + 5°C.

Se prohibe verter el hormigdn sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura
sea inferior a 0°C.

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frio con riesgo de heladas, podra utilizarse
para el amasado sin necesidad de adoptar precaucion especial alguna, agua calentada hasta
una temperatura de 40°C e incluso calentar previamente los aridos.

Cuando, excepcionalmente, se utilice agua ¢ aridos calentados a temperatura superior a la
antes indicada, se cuidara de que, durante el amasado el cemento no entre en contacto con
dichos materiales mientras su temperatura sea superior a los citados 40°C.

Cuando la temperatura ambiente se encuentre entre los + 5°C y — 5°C, el hormigén después
de vertido, debera protegerse contra la helada.

Cuando el hormigonado se efectle en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas
para evitar la evaporacién del agua de amasado, especialmente durante el transporte del
hormigon, y para reducir la temperatura de la masa.

Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigdn y los encofrados o
moldes destinados a recibirlo, deberan estar protegidos del soleamiento.

Una vez efectuada la colocacion del hormigon, se protegera este del sol y especialmente del
viento, para evitar que se deseque.

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C, se suspendera el hormigonado salvo que,
previa autorizacion expresa del Director de Obra, se adopten medidas especiales, tales como
enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los aridos, etc.



Cuando el hormigonado se efectle a temperatura superior a los 40°C, serd necesario regar
continuamente las superficies del hormigon, durante diez dias por lo menos, o tomar otras
precauciones especiales para evitar la desecacion de la masa durante su fraguado y primer
endurecimiento.

Una vez puesto en obra el hormigbn y en tanto este no haya adquirido la resistencia
suficiente, debera protegerse contra las influencias que puedan perjudicarle y especialmente
contra:

Una desecacién prematura, en particular a causa del soleamiento o viento.

Un deslavado por lluvia o chorro de agua.

Un enfriamiento rapido, durante los primeros dias.

Una baja temperatura o una helada.

Vibraciones o sacudidas, capaces de alterar la textura del hormigon y la adherencia
entre éste y las armaduras.

Por otra parte, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigon para que pueda
efectuarse la necesaria hidratacion de todo el volumen de la masa hasta alcanzar los
parametros de la pieza y con el fin de evitar los dafios que puedan originarse por una
retraccion prematura y demasiado rapida, es imprescindible proteger el hormigén contra la
desecacion lo mas pronto posible después de su puesta en obra, adoptando para ello las
medidas adecuadas que se empezar a aplicar tan pronto como el hormigén haya endurecido
lo suficiente para que su superficie no resulte afectada y se prolongara durante el plazo que
establezcan las Especificaciones Técnicas, en funcién del tipo, clase y categoria del
cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, de las caracteristicas
exigidas del hormigon, etc.

En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigon haya alcanzado,
como minimo, el 70% de su resistencia de proyecto.

El desencofrado se podra realizar a las doce horas de terminado el vaciado; para luego
proceder a humedecerlo peribdicamente por espacio de tres dias como minimo.

Esta base ya concluida debera enlucirse y tener un acabado fino de modo de presentarse
como una sola estructura monolitica.



D &5

CERCA CON MALLA OLIMPICA

OBRAS DE PROTECCION
UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Este item se refiere a la ejecucion de cercas de proteccion con malla olimpica, de acuerdo al
disefio, dimensiones y sectores singularizados en los planos, formulario de presentacion de
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La tuberia a emplearse sera de fierro galvanizado en caliente (sin acabado de ningun tipo de
pintura) de didmetro 2 1/2 pulg. de 3 m. de longitud y altura util indicada en planos, sera de
grano fino, homogéneo y no debera presentar en la superficie o en el interior de su masa
grietas u otra clase de defectos.

La malla olimpica ser4 de alambre galvanizado No. 10 y con aberturas de forma rombica de
3 x 3 pulgadas.

Para la proteccion superior se prevé la disposicion de alambre de puas galvanizado en 4
hileras sobre bayonetas de perfil “T” y que debera ser instalado en todo el perimetro de la
cerca de malla (incluido el porton de ingreso).

Las bayonetas estaran construidas con perfil T de 1 % X 3/16 de pulgada, de 0.5 m. de
longitud de acuerdo a geometria en plano y soldadas a la parte superior del tubo con
acabado de pintura anticorrosiva color plateado.

Con el objeto de tesar la malla, se colocara de manera entrelazada en la parte superior de la
misma, un fierro corrugado de construccion de 5/16”, todo dispuesto como se indica en los
planos de detalles adjuntos a estas especificaciones.

FORMA DE EJECUCION

Se instalaran los postes de tuberia de fierro galvanizado a las distanciadas indicadas en los
planos, no mayor a 3 metros, y se empotraran en macizos de hormigon ciclépeo de 40 x 40 x
50 cm. o lo que se indique en los planos.

Los postes en la parte inferior iran partidos en “Y” en una longitud de 10 cm. a manera de
anclaje para evitar su arrancamiento. En la parte superior se instalaran bayonetas para la
colocacién del alambre de puas.




En los postes de esquinas del cerco de malla y en todo cambio de direccién que se pueda
presentar, se colocaran soportes diagonales de arriostramiento (2 pie de amigos) con tuberia
de 2 2" y una longitud de 2.00 m. anclados en el cimiento a una distancia horizontal de 1.20
m a partir del pie del tubo y unido al poste vertical con soldadura a una altura de 1.20 m
desde la base del sobre cimiento.

En todo lugar donde se coloque soldadura, la misma deberé ser de tipo cordon y estar libre
de rebarbas y escoria.

En la parte superior del tubo se colocara una tapa boleada a efectos de evitar el ingreso de
agua en los tubos y preservarlos de la corrosion.

La malla olimpica iréd sujeta a la tuberia mediante amarres con alambre galvanizado N° 10 o
soldadura y debera tener cinco puntos de sujecién como minimo por poste. Asimismo en su
instalacién se deberd tener cuidado de que esté debidamente tesada y estara sujeta en la
parte inferior mediante ganchos empotrados en el sobrecimiento.

El cimiento sera de hormigén ciclépeo tipo corrido de 20 x 15 cm con dosificaciéon 1:2:3 y 50
% de piedra desplazadora. El sobre cimiento sera de hormigon ciclépeo de 20 x 15 cm y su
acabado debera estar 15. cm por encima del nivel del terreno y la capa de grava.

En el sector del terreno con nivel mas bajo, debera colocarse drenajes de agua (barbacanas)
con tuberia PVC de 2 %" a objeto de drenar y controlar el agua proveniente de estratos
permeables, manantiales u otras corrientes concentradas, filtraciones de agua de lluvia o de
aguas estancadas en la superficie, si fuera necesario, en la parte exterior al sitio se
construird un canal de corononamiento de tierra y/o de piedra revestida con Ho en una altura
de 5 cm. para encausar la salida del agua y evitar erosiones al terreno natural, taludes y/o el
relleno de tierra.

Por lo general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 48
horas siguientes, puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados
centigrados.

En los casos en que, por extrema necesidad, se tenga que vaciar en tiempo de heladas, se
adoptaran las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer
endurecimiento del hormigén, no habran de producirse deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

La temperatura de la masa de hormigdn, en el momento de verterla en el molde o encofrado,
no serd inferior a + 5°C.

Se prohibe verter el hormigon sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura
sea inferior a 0°C.



Cuando el hormigonado se realice en ambiente frio, con riesgo de heladas, podra utilizarse
para el amasado, sin necesidad de adoptar precaucion especial alguna, agua calentada
hasta una temperatura de 40°C e incluso calentar previamente los aridos.

Cuando, excepcionalmente, se utilice agua 6 &ridos calentados a temperatura superior a la
antes indicada, se cuidara de que, durante el amasado, el cemento no entre en contacto con
dichos materiales mientras su temperatura sea superior a los citados 40°C.

Cuando la temperatura ambiente se encuentre entre los + 5°C y — 5°C, el hormigdn, después
de vertido, debera protegerse contra la helada.

Cuando el hormigonado se efectle en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas
para evitar la evaporacién del agua de amasado, especialmente durante el transporte del
hormigon, y para reducir la temperatura de la masa.

Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigdn y los encofrados o
moldes destinados a recibirlo, deberan estar protegidos del soleamiento.

Una vez efectuada la colocacién del hormigdn, se protegera este del sol y especialmente del
viento, para evitar que se deseque.

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C, se suspendera el hormigonado, salvo que,
previa autorizacion expresa del Director de Obra, se adopten medidas especiales, tales como
enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los aridos, etc.

Cuando el hormigonado se efectle a temperatura superior a los 40°C, serd necesario regar
continuamente las superficies del hormigon, durante diez dias por lo menos, o tomar otras
precauciones especiales, para evitar la desecacion de la masa durante su fraguado y primer
endurecimiento.

Una vez puesto en obra el hormigbn y en tanto este no haya adquirido la resistencia
suficiente, debera protegerse contra las influencias que puedan perjudicarle y especialmente
contra:

Una desecacion prematura, en particular a causa del soleamiento o viento.

Un deslavado por lluvia o chorro de agua.

Un enfriamiento rapido, durante los primeros dias.

Una baja temperatura o una helada.

Vibraciones o sacudidas, capaces de alterar la textura del hormigon y la adherencia
entre éste y las armaduras.

Por otra parte, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, para que pueda
efectuarse la necesaria hidratacion de todo el volumen de la masa hasta alcanzar los
pardmetros de la pieza, y con el fin de evitar los dafios que puedan originarse por una



retraccion prematura y demasiado rapida, es imprescindible proteger el hormigon contra la
desecacion, lo mas pronto posible después

de su puesta en obra, adoptando para ello las medidas adecuadas que se empezar a aplicar
tan pronto como el hormigén haya endurecido lo suficiente para que su superficie no resulte
afectada y se prolongara durante el plazo que establezcan las Especificaciones Técnicas, en
funcion del tipo, clase y categoria del cemento, de la temperatura y grado de humedad del
ambiente, de las caracteristicas exigidas del hormigon, etc.

En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigén haya alcanzado,
como minimo, el 70% de su resistencia de proyecto.

Sobre los postes de fierro se colocaran las bayonetas de perfil metalico T, de 50 cm. Aprox.
de largo, donde se colocaran 4 corridas de alambre de puas, en la disposicion que indican
los planos adjuntos a estas especificaciones.
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HORMIGON ARMADO

OBRA INICIAL
UNIDAD: M3

o ZAPATAS DE H°A°

e COLUMNAS DE H°A°

e VIGAS DE FUNDACION DE HPA° (ARRIOSTRE) Y VIGA DE ENCADENADO DE
HOAO

o BOTAGUA DE H°A°

DEFINICION

Este item comprende la fabricacion, transporte, colocacion, compactacion, proteccion y
curado del hormigén simple o armado para las siguientes partes estructurales de una obra
Zapatas, columnas, vigas, muros, losas y otros elementos, ajustdndose  estrictamente al
trazado alineacion, elevaciones y dimensiones sefialadas en los planos y/o instrucciones del
supervisor de obra.

Cimientos y sobrecimientos corridos, cadenas u otros elementos de hormigén armado, cuya
funcién principal es la rigidizacion de la estructura o la distribucion de cargas sobre los
elementos de apoyo como muros portantes o cimentaciones.

Todas las estructuras de hormigbn simple o armado, ya sea construcciones nuevas,
reconstruccion, readaptacién, modificacion o ampliacion deberan ser ejecutadas de acuerdo
con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos y en estricta sujecién con las
exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigén Armado CBH-87.
Materiales, herramientas y equipo

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparacion y vaciado del
hormigdn seran proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobacién del
Supervisor de Obra y deberan cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana
del Hormigdbn Armado CBH-87 Seccién 2-Materiales.

Cemento

"Para la elaboracion de los hormigones se debe hacer uso s6lo de cementos que cumplan
las exigencias de las NORMAS BOLIVIANAS referentes a cementos Portland (N.B. 2.1-001
hasta N.B. 2.1 - 014) y lo establecido en la N.B.011.

En ningln caso se debe utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad
otorgado por el organismo competente (IBNORCA).

En los documentos de origen figuraran el tipo, la clase y categoria a que pertenece el
cemento, asi como la garantia del fabricante de que el cemento cumple las condiciones
exigidas por las N. B. 2.1-001 hasta 2.1 — 014 y lo establecido en la N. B. 011.

El fabricante proporcionard, si se lo solicita, copia de los resultados de analisis y ensayos
correspondientes a la produccion de la jornada a que pertenezca la partida servida." (N.B.
CBH - 87 pag. 13)

Se podra utilizar cementos de tipo especial siempre que su empleo esté debidamente
justificado y cumpla las caracteristicas y calidad requeridas para el uso al que se destine y se
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lo emplee de acuerdo a normas internacionales y previamente autorizados y justificados por
el Supervisor de Obra.

El cemento debera ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie
y la humedad. El almacenamiento debera organizarse en forma sistematica, de manera de
evitar que ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo.
En general no se deberan almacenar mas de 10 bolsas una encima de la otra.

Un cemento que por alguna razén haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos,
costras, etc. sera rechazado automaticamente y retirado del lugar de la obra.

Agregados

Los aridos a emplearse en la fabricacion de hormigones seran aquéllas arenas y gravas
obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como
consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

Los aridos para morteros y hormigones, deben cumplir en todo con las Normas Bolivianas
N.B. 596-91, N.B. 597-91, N.B. 598-91, N.B. 608-91, N.B. 609-91, N.B. 610-91, N.B. 611-91,
N.B. 612-91 las cuales han sido determinadas por el IBNORCA.

La arena o arido fino sera aquél que pase el tamiz de 5 mm. de malla y grava o arido grueso
el que resulte retenido por dicho tamiz.

El 90% en peso del arido grueso (grava) sera de tamafio inferior a la menor de las
dimensiones siguientes:

Los cinco sextos de la distancia  horizontal libre  entre  armaduras
independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigon o de la distancia
libre entre una armadura y el paramento mas proximo.

La cuarta parte de la anchura, espesor o dimension minima de la pieza que se hormigones.

DENOMINACION TAMANG
mm.

Agregado Grueso

Grava 50.80 a
19.10

Gravilla 19.10 a
4,76

Agregado fino

Arena Gruesa 476 a 2.00

Arena Media 2.00 a 0.42

Arena fina 0.42 a
0.074

Agua

El agua a emplearse para la mezcla, curacién u otras aplicaciones, sera razonablemente
limpia y libre de aceite, sales, &cidos, alcalis, azucar, materia vegetal o cualquier otra
sustancia perjudicial para la obra.

No se permitird el empleo de aguas estancadas procedentes de pequefias lagunas o
aguéllas que provengan de pantanos o desaguies.

Toda agua de calidad dudosa debera ser sometida al analisis respectivo y autorizado por el
Supervisor de obra antes de su empleo.

La temperatura del agua para la preparacion del hormigon debera ser superior a 5°C.
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El agua para hormigones debe satisfacer en todo a lo descrito en las N.B. 587-91 y N. B.
588 - 91.

Fierro

Los aceros de distintos diametros y caracteristicas se almacenaran separadamente, a fin de
evitar la posibilidad de intercambio de barras.

El tipo de acero y su fatiga de fluencia sera aquel que esté especificado en los planos
estructurales.

Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma
seccion.

Aditivos

Existen en el mercado una variedad de aditivos destinados a conferir al hormigén distintas
caracteristicas en funcion al destino que se les dé. Entre los principales se encuentran los
plastificantes, aceleradores y retardadores de fraguado, incorporadores de aire, expansores
e impermeabilizantes.

Se podrdn emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigdn, previa su
justificacion y aprobacion expresa efectuada por el Supervisor de Obra.

Como el modo de empleo y la dosificacion deben ser de estudio adecuado, debiendo
asegurarse una reparticion uniforme de aditivo, este trabajo deberd ser encomendado a
personal calificado y preferentemente bajo las recomendaciones de los fabricantes de los
aditivos.

Caracteristicas del Hormigon.-

Contenido unitario de cemento

En general, el hormigén contendra la cantidad de cemento que sea necesaria para obtener
mezcla compacta, con la resistencia especificada en los planos o en la propuesta aceptada y
capaz de asegurar la proteccién de las armaduras.

En ningun caso las cantidades de cemento para hormigones de tipo normal seran menores
que:

Cantidad
APLICACION Minima de Re5|sterJC|a Cilindrica a
Cemento por|los 28 dias
m3
Con Control|Sin Control
Permanente | permanente
Kg Kg/cm2 Kg/cm2
Hormigon Pobre 100 - 40
Hormigén Ciclopeo |280 - 120
Pequefias 300 200 150
Estructuras
Estructuras 325 230 170
Corrientes
Estructuras 350 270 200
Especiales




En el caso de depdsitos de agua, cisternas, etc. la cantidad minima de cemento seréa de 350
Kg/m3. Para Hormigones expuestos a la accion de un medio agresivo 380 kg/m3 y para
hormigones a vaciarse bajo agua 400 kg/m3.

El cuadro adjunto, se constituye solamente en una referencia, por lo que el proponente en
funcidén a su experiencia, los materiales de la zona, la calidad del agua, debera determinar
las cantidades necesarias de cemento, con el objeto de obtener las resistencias cilindricas a
los 28 dias.

Tamafio maximo de los agregados

Para lograr la mayor compacidad del hormigon y el recubrimiento completo de todas las
armaduras, el tamafio maximo de los agregados no debera exceder de la menor de las
siguientes medidas:

1/4 de la menor dimension del elemento estructural que se vacie.

La minima separacién horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de
barras paralelas en contacto directo o el minimo recubrimiento de las barras principales.

En general el tamafio maximo de los agregados no debera exceder de los 3 cm.

Resistencia mecéanica del hormigén

La calidad del hormigén estard definida por el valor de su resistencia caracteristica a la
compresion a la edad de 28 dias.

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizaran sobre
probetas cilindricas normales de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de
reconocida capacidad.

El Contratista debera contar en obra con moldes para toma de muestras de las dimensiones
especificadas.

Ensayos de control

Durante la ejecucion de la obra se realizaran ensayos de control, para verificar la calidad y
uniformidad del hormigdén cuantas veces sea necesario y en el niumero solicitado por el
supervisor de ENTEL-

Consistencia del Hormigon

La consistencia de la mezcla sera determinada mediante el ensayo de asentamiento,
empleando el cono de Abrahams. El contratista debera tener en la obra el cono Standard
para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando asi lo requiera el Supervisor.
Como regla general, se empleara hormigoén con el menor asentamiento posible que permita
un llenado completo de los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y
asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigon.

Se recomienda los siguientes asentamientos:

Casos de secciones corrientes 3 a7 cm. (méximo)

Casos de secciones donde el vaciado sea dificil 10 cm. (maximo)

Los asentamientos indicados se regiran en el caso de hormigones que se emplean para la
construccion de rampas, bovedas y otras estructuras inclinadas.

La consistencia del hormigén sera la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra
y compactacion previstos, el hormigdn pueda rodear las armaduras en forma continua y
rellenar completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La determinacion de
la consistencia del hormigon se realizara utilizando el método de ensayo descrito en la N. B. /
UNE 7103.



Como norma general, y salvo justificacion especial, no se utilizardn hormigones de
consistencia fluida, recomendandose los de consistencia plastica, compactados por vibrado.
En elementos con funcion resistente, se prohibe la utilizacion de hormigones de consistencia
liquida. Se exceptlua de lo anterior el caso de hormigones fluidificados por medio de un super
plastificante. La fabricacion y puesta en obra de estos hormigones, deberd realizarse segun
reglas especificas.

Con el cono de asentamiento, se realizaran dos ensayos, el promedio de los dos resultados
debera estar comprendido dentro de los limites especificados en la CBH-87, si no sucediera
asi, se tomaran pruebas para verificar la resistencia del hormigdn y se observard al
encargado de la elaboracion para que se corrija esta situacion. Este ensayo se repetira
varias veces a lo largo del dia.

La persistencia en la falta del cumplimento de la consistencia, sera motivo suficiente para
gue el Supervisor paralice los trabajos.

Relacion Agua - Cemento (en peso)

La relacion agua - cemento se determinara en cada caso basandose en los requisitos de
resistencia y trabajabilidad, pero en ningun caso debera exceder de:

dCond|C|one_§ Extrema Severa Moderada
e Exposicion
1 Hormigébn en|[ Hormigon
contacto con agua|expuesto a la
1 Hormigén a presion _ intemperie. _
Naturaleza de , 7 Hormigén en|[ Hormigén
la obra sum_ergldo N contacto alternado sumergido
medios agresivos. .
con aguay aire permanentemente
en medio no
agresivo.
Piezas 0.48 0.54 0.6
delgadas
Piezas de
grandes 0.54 0.6 0.65
dimensiones

Debera tenerse muy en cuenta la humedad propia de los agregados. Para dosificaciones en
cemento de C = 300 a 400 Kg/m3 se puede adoptar una dosificacion en agua A con respecto
al agregado seco tal que la relacion agua / cemento cumpla:

0.4<A/IC<0.6

Con un valor medio de A/C = 0.5

Ensayos de resistencia mecanica del hormigon

La calidad del hormigon estara definida por el valor de su resistencia caracteristica a la
compresion a la edad de 28 dias.

Se define como resistencia caracteristica la que corresponde a la probabilidad de que el 95
% de los resultados obtenidos superan dicho valor, considerando que los resultados de los
ensayos se distribuyen de acuerdo a una curva estadistica normal.



Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura, se realizaran sobre
probetas cilindricas normales de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de
reconocida capacidad, en la cantidad que el supervisor vea por conveniente.

El hormigon de obra tendra la resistencia que se establezca en los planos.

Cuando ocurre que:

Los resultados de dos ensayos consecutivos arrojan resistencias individuales inferiores a las
especificadas.

El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos sea menor gue la resistencia
especificada.

La resistencia caracteristica del hormigén es inferior a la especificada.

Se considera que los hormigones son inadecuados.

Para determinar las proporciones adecuadas, el contratista, con suficiente anticipacion
procedera a la realizacién de ensayos previos a la ejecucion de la obra.

Las probetas se moldearan en presencia del Supervisor y se conservaran en condiciones
normalizadas de laboratorio.

El contratista podra moldear mayor numero de probetas para efectuar ensayos a edades
menores a los siete dias y asi apreciar la resistencia probable de sus hormigones con mayor
anticipacion.

Esta resistencia caracteristica debe ser igual o0 mayor a la especificada y ademas se deberan
cumplir las otras dos condiciones sefialadas en el articulo anterior para la resistencia del
hormigon. En caso de que no se cumplan las tres condiciones se procederd inmediatamente
a modificar la dosificacion y a repetir el proceso de control antes descrito.

El supervisor determinara los ensayos que intervienen a fin de calcular la resistencia
caracteristica de determinados elementos estructurales o del conjunto de la obra.

Queda sobreentendido que es obligacion por parte del contratista realizar ajustes y
correcciones en la dosificacion, hasta obtener los resultados que correspondan. En caso de
incumplimiento, el Supervisor dispondra la paralizacién inmediata de los trabajos.

En caso de que los resultados de los ensayos de resistencia no cumplan los requisitos, no se
permitird cargar la estructura hasta que el contratista realice los siguientes ensayos y sus
resultados sean aceptados por el Supervisor.

Ensayos sobre probetas extraidas de la estructura en lugares vaciados con hormigén de
resistencia inferior a la debida, siempre que su extraccibn no afecte la estabilidad y
resistencia de la estructura.

Ensayos complementarios del tipo no destructivo, mediante un procedimiento aceptado por el
supervisor.

Estos ensayos seran ejecutados por un laboratorio de reconocida experiencia y capacidad y
antes de iniciarlos se debera demostrar que el procedimiento empleado puede determinar la
resistencia de la masa de hormigdén con precision del mismo orden que los métodos
convencionales. El nimero de ensayos sera fijado en funcion del volumen e importancia de
la estructura cuestionada, pero en ningun caso serd inferior a treinta y la resistencia
caracteristica se determina de la misma forma que las probetas cilindricas.

Cuando una parte de la obra sometida a cualquier nivel de control estadistico, se obtenga fc,
est > fck, se aceptara dicha parte.

Si resultase fc,est< fck, se procedera como sigue:



fc, est > 0.9 fck, la obra se aceptara.

Si fc, est < 0.9 fck, El supervisor podra disponer que se proceda a realizar a costa del
contratista, los ensayos de informacion necesarios previstos en la N.B. CBH-87, o las
pruebas de carga previstas en la misma norma, y segun lo que de ello resulte, decidira si la
obra se acepta, refuerza o demuele.

En caso de haber optado por ensayos de informacion, si éstos resultan desfavorables, el
supervisor, podra ordenar se realicen pruebas de carga, antes de decidir si la obra es
aceptada, refuerza o demuele.

Dosificacion de materiales

Para la fabricacion del hormigon, se recomienda que la dosificacion de los materiales se
efectle en peso.

Para los aridos se aceptara una dosificacion en volumen, es decir transformandose los pesos
en volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizaran determinaciones
frecuentes del peso especifico aparente del arido suelto y del contenido de humedad del
mismo.

Cuando se emplee cemento envasado, la dosificacién se realizara por numero de bolsas de
cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa.

La mediciébn de los aridos en volumen se realizard en recipientes aprobados por el
Supervisor de Obra y de preferencia deberan ser metalicos e indeformables.

Solamente en obras de menor importancia se aceptara la utilizacion de dosificaciones en
proporciones volumétricas referidas a un volumen unitario de cemento ejemplo 1:2:3
cemento: arena: grava.

Mezclado

El hormigdn debera ser mezclado mecéanicamente, para lo cual:

Se utilizaran una o mas hormigoneras de capacidad adecuada y se empleara personal
especializado para su manejo.

Periédicamente se verificara la uniformidad del mezclado.

Los materiales componentes seran introducidos en el orden siguiente:

Verificar que la mezcladora esté convenientemente limpia sin restos de materiales
endurecidos por usos anteriores.

Verificar con anticipacidon su sistema mecanico y/o eléctrico.

Cargar los materiales de acuerdo al siguiente orden: % partes de agua, % parte de la grava,
cemento, arena, resto de la grava y el resto del agua para la trabajabilidad deseada.

No debe cargarse el cemento en primer lugar, ni debe sobrecargarse la capacidad de la
mezcladora.

Amasar el tiempo necesario para homogeneizar la mezcla. Este tiempo depende del volumen
de la mezcladora y no debe ser inferior a 1 ¥2 minutos.

Descargar la mezcla en forma continua.

Limpiar y lavar completamente la mezcladora, una vez finalizada la faena del hormigonado.
El mezclado manual queda expresamente prohibido.

Transporte

El hormigon sera transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocacion en
condiciones gue impidan su segregacion o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearan
métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigdn y evitar la pérdida
de sus componentes o la introduccion de materias ajenas.



Para los medios corrientes de transporte, el hormigdn debera quedar colocado en su posicién
definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran treinta minutos desde que el
agua se ponga en contacto con el cemento.

Colocacion

Antes del vaciado del hormigbn en cualquier seccion, el Contratista deberd requerir la
correspondiente autorizacion escrita del Supervisor de Obra.

Salvo el caso que se disponga de una proteccién adecuada y la autorizacion necesaria para
proceder en sentido contrario, no se colocara hormigén mientras llueva.

El espesor maximo de la capa de hormigdn no debera exceder de 50 cm., exceptuando las
columnas.

La velocidad de colocacion serd la necesaria para que el hormigén en todo momento se
mantenga plastico y ocupe rapidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

No se permitira verter libremente el hormigon desde alturas mayores a 1.50 metros. En caso
de alturas mayores, se debera utilizar embudos y conductos cilindricos verticales que eviten
la segregacién del hormigén. Se exceptuan de esta regla las columnas.

Durante la colocacién y compactacion del hormigon se debera evitar el desplazamiento de
las armaduras. Las zapatas deberan hormigonarse en una operacion continua.

Después de hormigonar las zapatas, preferiblemente se esperara 12 horas para vaciar
columnas.

En las vigas, la colocacion se hara por capas horizontales, de espesor uniforme en toda su
longitud. En vigas T siempre que sea posible, se vaciara el nervio y la losa simultaneamente.
Caso contrario, se vaciara primero el nervio y después la losa. En losas, la colocacion se
hara por franjas de ancho tal que al colocar el hormigdn de la faja siguiente, en la faja
anterior no se haya iniciado el fraguado.

Vibrado

Las vibradoras seran del tipo de inmersion de alta frecuencia y deberan ser manejadas por
obreros especializados.

Las vibradoras se introduciran lentamente y en posicion vertical o ligeramente inclinada. El
tiempo de vibracion dependera del tipo de hormigén y de la potencia del vibrador.

Proteccion y curado

Tan pronto el hormigbn haya sido colocado se lo protegera de efectos perjudiciales. El
tiempo de curado sera durante siete dias consecutivos, a partir del momento en que se inicié
el endurecimiento. El curado se realizara por humedecimiento con agua, mediante riego
aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras.

Encofrados y Cimbras

Podran ser de madera, metalicos o de cualquier otro material suficientemente rigido.
Deberan tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual seran convenientemente
arriostrados.

Previamente a la colocacion del hormigon se procedera a la limpieza y humedecimiento de
los encofrados.

Si se desea aceitar los moldes, dicha operacion se realizara previa a la colocacion de la
armadura y evitando todo contacto con la misma.

En todos los angulos se pondran filetes triangulares.

Se debe verificar que la estructura de los encofrados garantice su resistencia a la presion del
hormigdn, sin que provoque deformaciones en el hormigon terminado. Sus dimensiones sean



exactas y correspondan a las del proyecto. Las juntas de uniones sean estancas y no
permitan la pérdida de lechada. El disefio y construccion del encofrado permita un desmolde
sin dafar el hormigbn endurecido. Sus superficies estén limpias e impregnadas de
desmoldante para evitar la adherencia del hormigon. Que los fondos no contengan material
suelto.

Recubrimientos

Verificar que se respeten los recubrimientos minimos establecidos por las normas, disponer
de “galletas” de mortero para garantizar el recubrimiento, estos elementos deben fabricarse
con la misma resistencia del hormigon a colocar.

Remocién de encofrados y cimbras

Los encofrados se retiraran progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.

Los plazos minimos para el desencofrado seran los siguientes:

Encofrados laterales de vigas y muros: 2 a 3dias
Encofrados de columnas: 3 a T7dias
Armaduras

Las barras se cortardn y doblaran ajustandose estrictamente a las dimensiones y formas
indicadas en los planos y las planillas de fierros, las mismas que deberan ser verificadas por
el Supervisor antes de su utilizacion.

El doblado de las barras se realizard en frio mediante equipo adecuado, sin golpes ni
choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiaran
adecuadamente, librandolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la
adherencia.

Todas las armaduras se colocaran en los diametros y en las posiciones precisas sefialadas
en los planos.

Las barras de la armadura principal se vincularan firmemente con los estribos.

Para sostener y para que las armaduras tengan el recubrimiento respectivo se emplearan
soportes de mortero de cemento con ataduras metalicas (galletas) que se fabricaran con la
debida anticipacion, quedando terminantemente prohibido el empleo de piedras como
separadores.

Se cuidara especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante
recubrimientos minimos especificados en los planos.

En ningln caso se permitira el soldado de las armaduras de cualquier tipo, exceptuando y
solo cuando los planos constructivos asi lo determinen se permitird el uso de mallas electro
soldadas.

En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos, se aplicaran los siguientes:

Ambientes interiores protegidos: 1.0 a 1.5 cm.

Elementos expuestos a la atmésfera normal: 15 a 2.0 cm.
Elementos expuestos a la atmésfera humeda: 20 a 25 cm.
Elementos expuestos a la atmdésfera corrosiva: 3.0 a 3.5 cm.

En lo posible no se realizaran empalmes en barras sometidas a traccion.

Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, éstos se ubicaran en aquellos lugares
donde las barras tengan menores solicitaciones (puntos de momento nulos).

Medicién



Las cantidades de hormigbén simple o armado que componen la estructura completa y
terminada: zapatas o fundaciones, columnas, vigas de arriostramiento o sustentacion seran
medidas en metros cubicos.

En esta medicion se incluird Unicamente aquellos trabajos que sean aceptados por el
Supervisor de Obra y que tengan las dimensiones y distribuciones de fierro indicadas en los
planos o reformadas con autorizacion escrita del Supervisor de Obra.
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ENFERRADURAS O ARMADURAS (Generalidades)
ACERO ESTRUCTURAL

Definicion

Este item comprende el suministro, cortado, doblado, colocacion y armado de la enferradura
de refuerzo para las estructuras de hormigon armado, la misma que se colocara en las
cantidades, clase, tipo, dimensiones y diametros establecidos en los planos de disefio, la
propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra y de acuerdo a las exigencias y requisitos
establecidos en la Norma Boliviana del Hormigon Armado CBH-87.

Materiales, herramientas y equipo

Los materiales a emplearse serdn proporcionados por el Contratista, asi como las
herramientas y equipo necesario para el cortado, amarre y doblado del fierro.

Los aceros de distintos didmetros y caracteristicas se almacenaran separadamente, a fin de
evitar la posibilidad de intercambio de barras.

Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma
seccion.

La fatiga de fluencia minima del fierro sera aquella que se encuentre establecida en los
planos estructurales o memoria de célculo respectiva.

Procedimiento para la ejecucion

Las barras de fierro se cortaran y doblaran ajustandose a las dimensiones y formas indicadas
en los planos y las planillas de fierros, las mismas que deberan ser verificadas por el
Supervisor de Obra antes de su utilizacién.

El doblado de las barras se realizara en frio, mediante el equipo adecuado y velocidad
limitada, sin golpes ni choques.

Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado en caliente.

Las barras de fierro que fueron dobladas no podran ser enderezadas, ni podran ser utilizadas
nuevamente sin antes eliminar la zona doblada.

El radio minimo de doblado, salvo indicacion contraria en los planos sera:

Acero 2400 Kg/cm2 (fatiga de fluencia) : 10 veces el diametro

Acero 4200 Kg/cm2 (fatiga de fluencia) : 13 veces el didmetro

Acero 5000 Kg/cm2 o mas(fatiga de fluencia): 15 veces el diametro

La tendencia a la rectificacion de las barras con curvatura dispuesta en zona de traccién,
sera evitada mediante estribos adicionales convenientemente dispuestos.

Limpieza y colocacion

Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiaran adecuadamente mediante
cepillos de acero, librAdndolas de polvo, barro, grasas, pinturas y todo aquello que disminuya
la adherencia.

Si en el momento de colocar el hormigén existieran barras con mortero u hormigon
endurecido, éstos se deberan eliminar completamente.

Todas las armaduras se colocardn en las posiciones precisas establecidas en los planos
estructurales.




Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearan
soportes de mortero (galletas) con ataduras metalicas que se construiran con la debida
anticipacion, de manera que tengan formas, espesores y resistencia adecuada. Se colocaran
en numero suficiente para conseguir las posiciones adecuadas, quedando terminantemente
prohibido el uso de piedras como separadores.

Se cuidara especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los
recubrimientos minimos especificados en los planos.

La armadura superior de las losas se asegurara adecuadamente, para lo cual el Contratista
tendra la obligacion de construir caballetes en un ndmero conveniente pero no menor a 4
piezas por m2.

La armadura de los muros se mantendra en su posicion mediante fierros especiales en forma
de S, en un numero adecuado pero no menor a 4 por m2, los cuales deberan agarrar las
barras externas de ambos lados.

Todos los cruces de barras deberan atarse en forma adecuada.

Previamente al vaciado, el Supervisor de Obra deberd verificar cuidadosamente la armadura
y autorizar mediante el Libro de Ordenes, si corresponde, el vaciado del hormigén.
Empalmes en las barras

Queda prohibido efectuar empalmes en barras sometidas a traccion.

Si fuera necesario realizar empalmes, éstos se ubicaran en aquellos lugares donde las
barras tengan menores solicitaciones.

En una misma seccién de un elemento estructural solo podr4 aceptarse un empalme cada
cinco barras.

La resistencia del empalme debera ser como minimo igual a la resistencia que tiene la barra.
Se realizaran empalmes por superposicion de acuerdo al siguiente detalle:

Los extremos de las barras se colocaran en contacto directo en toda su longitud de empalme,
los que podran ser rectos o con ganchos de acuerdo a lo especificado en los planos, no
admitiéndose dichos ganchos en armaduras sometidas a compresion.

En toda la longitud del empalme se colocaran armaduras transversales suplementarias para
mejorar las condiciones del empalme.

Los empalmes mediante soldadura eléctrica, solo seran autorizados cuando el Contratista
demuestre satisfactoriamente mediante ensayos, que el acero a soldar reune las
caracteristicas necesarias y su resistencia no se vea disminuida, debiendo recabar una
autorizacion escrita de parte del Supervisor de Obra.

Medicion

Este item se medira en kilogramos o toneladas, de acuerdo a lo establecido en los
requerimientos técnicos y en correspondencia a la armadura colocada y sefialada en los
planos y planillas de fierros correspondientes.

Queda establecido que en la medicion del acero de refuerzo no se tomara en cuenta la
longitud de los empalmes, ni las pérdidas por recortes de las barras, las mismas que
deberan ser consideradas por el Contratista en su analisis de precio unitario.

En caso de especificarse en los requerimientos técnicos "Hormigon Armado” se entendera
gue el acero se encuentra incluido en este item, por lo que no sera objeto de medicion
alguna.

Cuando se especifique "Hormigébn Armado" el precio unitario correspondiente a este item
debera incluir el costo del acero o armadura de refuerzo.
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MURO DE CONTENCION DE HORMIGON CICLOPEO

OBRAS DE PROTECCION
UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccibn de muros de contencion de hormigén ciclopeo de
acuerdo a memoria de calculo, dimensiones, dosificaciones de hormigon y otros detalles
sefalados en los planos respectivos y/o instrucciones del Supervisor de Obra, con el objeto
de proteger los taludes y rellenos de tierra ejecutados dentro o fuera del sitio.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por ENTEL S.A.

Los elementos como la piedra, cemento, arena, grava y el agua deben ser los adecuados y
reglamentados segun la norma CBH — 87.

Las piedras seran de buena calidad, pertenecer al grupo de las graniticas, estar libre de
arcillas y presentar una estructura homogénea y durable. Estaran libres de defectos que
alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o desintegracién y sus dimensiones
seran tales que las de mayor dimensién queden en la base y las menores en la parte
superior.

La dimension minima de las piedras a ser utilizadas como desplazadoras sera de 20 cm. de
diametro.

La mayor dimensién de la piedra desplazadora no excedera de la mitad de la menor
dimensién del elemento estructural ni sera mayor a 250 mm.

El cemento sera del tipo portland, fresco y deberd cumplir con los requisitos necesarios de
buena calidad.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de
pequefias lagunas o aquellas que provengan de pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas,
barro adherido, escorias, carton, yeso, pedazos de madera o materias organicas.




Los encofrados seran de madera y estaran construidos con la rigidez suficiente para prevenir
deformaciones debidas a la presion del hormigdén ciclopeo y otras cargas accidentales
durante la construccién. Deberdn ser igualmente impermeables y acorde con las lineas y
pendientes sefaladas en los planos.

Para la elaboracién del hormigdn debera cumplirse con las exigencias establecidas en la
Norma Boliviana del Hormigon CBH-87.

FORMA DE EJECUCION

Primeramente se limpiaran las excavaciones de todo material suelto, debiendo tomarse todas
las precauciones para evitar el derrumbe de los taludes.

Luego se procedera a vaciar una primera capa de hormigon en un espesor de 15 a 20 cm.,
introduciendo en esta capa las piedras en el volumen sefialado en los planos y después se
vaciaran las capas restantes.

El hormigdn se compactara mediante barretas o varillas de fierro.

El Contratista mantendra el hormigéon humedo y protegido contra los agentes atmosféricos
gue pudieran perjudicarlo.

El acabado de los muros sera del tipo frotachado o enlucido (si es visto) de acuerdo a las
instrucciones del Supervisor de Obra.

Para la medicién de los agregados en volumen, se utilizaran recipientes indeformables, no
permitiéndose el empleo de carretillas para este efecto.

Los encofrados deberan ser rectos, libres de deformaciones o torceduras y de resistencia
suficiente para contener el hormigon ciclépeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado
sin deformarse.

El vaciado se realizara por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocaran
las piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra exista minimamente un
espacio de 100 mm para que sean completamente cubiertas por el hormigon.

La remocion de los encofrados se podra realizar recién a las cuarenta y ocho horas de
haberse efectuado el vaciado.

Se permitird el uso de aditivos tales como acelerantes de fragua, reductores de agua,
densificadores, plastificantes, etc., siempre y cuando sean de calidad reconocida y
comprobada. En caso de emplearse aditivos, el contratista deberd usar los implementos de
medida adecuados para su correcta dosificacion. Se almacenaran de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, controlandose la fecha de expiracion de los mismos y de
manera que se evite la contaminacion, evaporacion o mezcla con cualquier otro material.



Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o0 soluciones inestables
debe preverse equipos de mezclado adecuados para asegurar una distribucion uniforme de
los componentes, los aditivos liquidos deben protegerse de temperaturas extremas que
puedan modificar sus caracteristicas. Todo el proceso debera tener la aprobacion del
Supervisor de Obra.
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Relleno y compactado con material de excavacion

OBRA INICIAL
UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Este item se refiere a los rellenos que se hacen necesarios en todos aquellos lugares donde
se construyen terraplenes, se hayan levantado muros de contencion o cualquier otra
estructura en cimentaciones abiertas que requieran ser rellenadas hasta la altura original del
terreno o hasta una altura especificada en los planos, o de acuerdo a las instrucciones del
SUPERVISOR.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El material para la construccion del relleno sera obtenido del mismo material excavado, o de
los bancos de préstamo sefialados en los planos correspondientes o indicados por el
SUPERVISOR. El material para relleno debe ser aprobado por el SUPERVISOR antes de ser
utilizado, el mismo que puede ser de material comin o material seleccionado.

FORMA DE EJECUCION

La colocacién del material de relleno se hara en capas cuyo espesor y grado de compacidad
seran determinados por el SUPERVISOR; de acuerdo con las propiedades de los materiales,
equipos empleados y segun la importancia de la obra en estado ya compactado.

Por lo general, se debera alcanzar una densidad de compactacién igual o mayor al 95% de la
densidad de Proctor Estdndar (AASHTO T-99), o la especificada en planos, o la que sea
instruida por el SUPERVISOR.

Para alcanzar una compactacién optima se exige el empleo de equipos de apisonado,
apropiados a cada tipo de material. Si el contenido de humedad del relleno fuese inferior al
exigido para su compactacién optima se regara y removera el suelo hasta uniformizar el
contenido de agua requerida.

La base compactada deberd presentar una superficie plana y paralela a la rasante, sin
mostrar irregularidades o huecos.

La capa superior del terraplén con un espesor de 30 cm, se construira con materiales
seleccionados. En lugares de dificil acceso o en casos excepcionales se compactaran por
medio de pisones mecanicos manuales de tipo, peso y dimensiones aprobadas por el
SUPERVISOR.

El CONTRATISTA recabara la autorizacion del SUPERVISOR para proceder al relleno, asi
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como del equipo de compactacion a utilizar. Es su responsabilidad la seguridad de las obras
por cualquier dafio producido por malos manejos del equipo de compactacion.

ElI CONTRATISTA esta obligado a ejecutar los sobreanchos necesarios en los rellenos de los
prismas a fin de obtener los taludes de disefio completamente compactados y aprobados por
el SUPERVISOR.

La inclinacion de los taludes en cada una de las zonas se hara segun los planos o las
instrucciones del SUPERVISOR. EI CONTRATISTA no tiene derecho a exigir pagos
adicionales a causa de tales modificaciones. La altura de relleno se guiara por los planos o
segun las instrucciones dadas por el SUPERVISOR.

De acuerdo a la importancia del relleno y en conformidad con las instrucciones del
SUPERVISOR, el CONTRATISTA debera efectuar los ensayos de campo pertinentes. El
SUPERVISOR determinard el numero y los Ilugares de muestras a extraer.

El CONTRATISTA no estd facultado para solicitar pago adicional o aumento de precios
unitarios por todos los controles necesarios en los diferentes lugares de las obras. Estos
pagos deben estar comprendidos en las partidas correspondientes para los trabajos de
relleno y compactado.
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Capa aisladora

OBRA INICIAL
UNIDAD: ML

DESCRIPCION

Este item se refiere a la impermeabilizacion de acuerdo a lo establecido en los planos de
obra , de todos los muros que estén expuestos a la accion vertical de la humedad
(ascenso capilar del agua), con el objeto de evitar el paso de la misma a través de los
muros y deteriore los mismos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista deber& proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
para la ejecucion de este item.

En los trabajos de impermeabilizacion se empleara cemento asfaltico diluido.

La descripcion de los materiales debe cumplir con lo especificado para cementos asfaltico de
uso constructivo para este fin, el plastico debera ser de 200 micrones.

FORMA DE EJECUCION

La altura a la que se pondra la capa aisladora depende del nivel del contrapiso, si el nivel de
la cimentacion queda muy por debajo del nivel del contrapiso, entonces se debe hacer las
corridas necesarias de muro para alcanzar el nivel del contrapiso, entonces alli se aplicara la
capa aisladora. Una vez limpia la superficie a ser impermeabilizada se aplicara una capa de
2cm de mortero para nivelar la superficie, previamente se ha preparado el cemento asfaltico
con el diesel en las proporciones indicadas, seguidamente se colocara el plastico sobre la
capa de cemento asfaltico, y sobre este se procedera a levantar el muro de ladrillo.

La impermeabilizacion solo debera ser efectuada en los ambientes donde existan muros.




MURO DE LADRILLO

OBRA UNIDAD: ML

Definicion

Este item se refiere a la construccion de muros y tabiques de albafiileria con diferentes tipos
de ladrillo (gambote ceramico, gambote rustico-adobito, tubular, seis huecos, tres huecos y
otros), de dimensiones y anchos determinados en los planos respectivos, la propuesta en si
y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Se define como ladrillo ceramico, a aquel mampuesto o elemento de construccién constituido
esencialmente por tierra arcillosa de caracteristicas apropiadas, moldeado en forma de
paralelepipedo rectangular y sometido a un adecuado proceso de secado y coccion. Los
ladrillos ceramicos se deben adecuar en todo a las normas N.B. 065 - 74 y N.B. 066 - 74.
Bloques de ladrillo (Especificaciones adecuadas a la Norma Boliviana 065 — 74)

Caracteristicas de las materias primas

Los ladrillos deberan fabricarse de arcilla o tierra arcillosa bien preparada, con o sin adicién
de materias aridas, de suficiente plasticidad y consistencia para que pueda tomar forma
permanente y secarse sin que presente grietas, nddulos o deformaciones, no deba contener
material alguno que pueda causar eflorescencia o manchas en el acabado.

Caracteristicas del ladrillo terminado

Los ladrillos se fabricaran por el procedimiento de coccion al rojo y una vez terminados
deben estar libres de grietas, sales o granos y de carbonato célcico y otros defectos que
puedan influir en su calidad, reducir su resistencia o limitar su uso.

Cuando se les golpea deben emitir un sonido metalico de campana, las superficies deben ser
planas y los angulos deben ser rectos.

Clasificacion

Los ladrillos ceramicos se clasificaran por Tipo y Grados. Tipos de ladrillo ceramico, se
clasificardn segun sus caracteristicas estructurales en los tipos que se indican a
continuacion:

Tipo Macizo(TM), Son ladrillos sin huecos interiores, de las dimensiones que se establecen
en latabla 1.

Tipo Perforado (TP), Son ladrillos que tienen perforaciones paralelas a cualquiera de las
aristas, de un volumen no mayor del 25 % del total aparente, sus dimensiones se establecen
se establecen en la tabla 1.

Tipo Hueco (THN?©), son ladrillos que tienen perforaciones paralelas a cualquiera de las
aristas, de volumen mayor del 25 % del total aparente. Sus dimensiones se establecen en la
tabla 1. N° significa el nUmero de huecos.

Grado de los ladrillos ceramicos, se clasificaran desde el punto de vista de sus
caracteristicas generales, resistencia y durabilidad en los grados que se indican a
continuacion:
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Grado 1 (G1), Alta resistencia y durabilidad, cumple con los requisitos que se indican en la
tabla 2. En general se consideran aptos para un desempefio adecuado en condiciones de
servicio normales.

Grado 2 (G2), Moderada resistencia y Durabilidad, cumple con los requisitos que se indican
en la tabla 2. En general se consideran aptos para un desempeio adecuado en condiciones
de servicio normales.

Grado 3 (G3), Regular resistencia y durabilidad, cumple con los requisitos que se indican en
la tabla 2. En general se consideran aptos para un desempefio aceptable en condiciones de
servicio medios.

Grado 4 (G4), Baja resistencia y durabilidad, cumple con los requisitos que se indican en la
tabla 2. En general se consideran aptos, solo para desempeiio satisfactorio en condiciones
de servicio sin exigencias.

Dimensiones, medidas y sus tolerancias

Las dimensiones nominales de los ladrillos ceramicos seran las indicadas en la tabla 1.

El espesor minimo de los tabiques interiores sera de 0.6 cm. y el de los tabiques exteriores
0.8 cm.

No se excluye la posibilidad de fabricar otros ladrillos de dimensiones distintas, pero el
fabricante debe participar al comprador las condiciones del caso.

TABLA 1. Dimensiones de los ladrillos ceramicos:

T1po |LARGO |ANCHO |ALTO
(cm) (cm) (cm)
™ |25 12 5
P |25 |12 |5
TH3 |25 |18 8
TH4 |25 |12 |75
THBA | 25 |18 12
TH6B | 25 |15 |10

NOTA: Ay B es una variacion del mismo tipo de ladrillo, se diferencia por las dimensiones.
TABLA 2. Requisitos especiales.

| CLASIFICACION | TIPO GRADO | Macizos Perforados | Huecos
1 |2 |3 |4 |2 |3 |4 |3 |4
Resistencia a la|Promedio de
compresion 5 muestras |200|150({80 |45 |120|80 |45 |60 |40
Kg/cm2 ensayadas
Muestra
individual 160/120(80 |35 |90 |60 |35 |50 |30
ensayada
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Adherencia Promedio  de
. 5 muestras|6 |4 |2 2514 |4 125 |2 2.5
minima
ensayadas
Muestra
individual 4 |3 |2 |18|3 |2 (182 |1.8
ensayada
Absorcion de|Promedio de
agua maximo en|5 muestras|10 |12 |14 |18 |12 |14 |18 |14 |18
% de peso ensayadas
Muestra
individual 12 |14 |16 |20 |14 |16 |20 |16 |20
ensayada
Resistencia a la _Pro_b_eta
- individual 40 |30 |20 |10
flexion Kg/cm2
ensayada

Procedimiento para la ejecucion

Los ladrillos o los blogues de cemento se mojaran abundantemente antes de su colocacion e
igualmente antes de la aplicacion del mortero sobre ellos, colocandose en hiladas
perfectamente horizontales y a plomada.

El espesor de las juntas de mortero tanto vertical como horizontal debera ser de 1.5 cm.

Los ladrillos y los blogues deberan tener una trabazon adecuada en las hiladas sucesivas, de
tal manera de evitar la continuidad de las juntas verticales. Para el efecto, de acuerdo al
ancho de los muros, el Contratista deberd acatar y cumplir con las siguientes
recomendaciones:

Cuando los ladrillos sean colocados de soga (muros de media asta-espesor del muro igual a
lado menor de un ladrillo), las juntas verticales de cada hilada deberan coincidir con el medio
ladrillo de las hiladas superior e inferior.

Cuando los ladrillos sean colocados de tizén (muros de asta-espesor del muro igual al lado
mayor de un ladrillo), se colocaran alternadamente una hilada de tizén, la otra hilada de soga
(utilizando dos piezas) y asi sucesivamente, de tal manera que las juntas verticales de las
hiladas de un mismo tipo se correspondan verticalmente.

Cuando el espesor de los muros sea mayor al lado mayor de un ladrillo se podra emplear
aparejo de asta y media, que consistira en colocar en una hilada un ladrillo de soga en un
paramento y uno de tizén en el otro paramento, invirtiendo esta posicion en la siguiente
hilada, de tal manera que las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo en cualquiera
de los paramentos se correspondan.

Se cuidara que los ladrillos o los bloques tengan una correcta trabazén en los cruces entre
muros y tabiques.

Cuando los pafios de los muros de ladrillo o de bloques de cemento se encuentren limitados
por columnas, vigas o losas, previa la colocacion del mortero se picara adecuadamente la
superficie de los elementos estructurales de hormigon armado, de tal manera que se obtenga
una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.



Con la finalidad de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y
viga de hormigbn armado, sin que se produzcan dafios 0 separaciones entre estos
elementos y la albafiileria, no se colocara la hilada de ladrillo o bloque final superior contiguo
a la viga hasta que hayan transcurrido por lo menos siete dias.

Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenara
este espacio acufiando firmemente los ladrillos o los bloques de cemento correspondientes a
la hilada superior final.

El mortero de cemento en la proporcion 1: 5 sera mezclado en las cantidades necesarias
para su empleo inmediato. Se rechazard todo mortero que tenga treinta minutos o mas a
partir del momento de mezclado.

El mortero sera de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulacion de
masas compactas, densas y con un aspecto y coloracién uniformes.

Los espesores de muros y tabiques deberan ajustarse estrictamente a las dimensiones
sefaladas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito
otra cosa.

A tiempo de construirse muros o tabiques, en los casos que sea posible, se dejaran los
espacios necesarios para las tuberias de los diferentes tipos de instalaciones, al igual que
cajas, tacos de madera y otros accesorios que pudieran requerirse.

En los vanos de puertas y ventanas se prevera la colocacion de dinteles.

En caso de que el muro o tabique sea de ladrillo visto o bloque visto una o las dos caras, el
acabado de las juntas deber& ser meticuloso y con un emboquillado rehundido a media cafia.
A tiempo de construirse los muros, se dejaran los espacios necesarios para la colocacién del
entramado de la cubierta.

Medicion

Los muros y tabiques de ladrillo, seran medidos en metros cuadrados, tomando en cuenta
Unicamente el area neta del trabajo ejecutado. Los vanos para puertas, ventanas y
elementos estructurales que no sean construidos con ladrillo o bloques deberan ser
descontados.

MUROS DE LADRILLO DE 6H

Definicion

Este item se refiere a la construccion de muros de albafiileria con un tipo de ladrillo (seis
huecos), de dimensiones y anchos determinados en los planos respectivos, la propuesta en
si y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Las albanilerias de ladrillo, se ejecutaran empleando ladrillos con espesores que permitan
llegar a las dimensiones sefialadas en los planos y que consideran el espesor de muro
después de ejecutar los revoques. En caso de que las dimensiones de los ladrillos obliguen
a considerar alteraciones de las dimensiones de los planos, el Contratista recabara la orden
del Consultor o del Representante del Propietario y una vez obtenida la autorizacién,
efectuara las modificaciones en los planos.

En el caso de que las albafilerias sean para muros portantes, el Contratista debera tomar
todas las precauciones para garantizar su estabilidad en la etapa de construccion. Esta
recomendacion tiene especial importancia en el caso de muros de grandes dimensiones
expuestos a la accion del viento.



En el caso de albafiilerias destinadas a parapetos interiores o de fachada y a paneles de
cierre en fachadas de edificios con estructura de hormigén independiente, a tiempo de
ejecutar la estructura se deben prever espigas de acero de refuerzo para intercalar columnas
gue eviten el posterior desprendimiento y/o fisuracion de las albafilerias.

En la parte superior de los parapetos se vaciard una cadena de hormigdon que solidariza las
columnas y que en algunos casos se utilizara como botaguas.

Las albafiilerias destinadas a tabiques deben independizarse completamente de la estructura
portante, intercalando en la parte inferior un tablén de 2 cm. de espesor y en la parte
superior, junto a la losa y en los costados, junto a columnas o muros portantes, placas de
"styropor” o similar de 1,5 cm. de espesor.

Se define como ladrillo ceramico, a aquel mampuesto o elemento de construccion constituido
esencialmente por tierra arcillosa de caracteristicas apropiadas, moldeado en forma de
paralelepipedo rectangular y sometido a un adecuado proceso de secado y coccion. Los
ladrillos ceramicos se deben adecuar en todo a las normas N.B. 065 - 74 y N.B. 066 - 74.
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PORTON METALICOS

OBRA INICIAL
UNIDAD: GLB

DESCRIPCION
Este item comprende la provision y colocacién en obra de las puertas metélicas (plancha o
malla) de acuerdo a las dimensiones y formas especificadas en los planos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucioén de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra. Se
emplearan materiales de primera clase.

Los tubos para la ejecuciéon de los portones deberan ser galvanizados en caliente para evitar
corrosion de los mismos.

La malla a ser utilizada sera de 3"x3” Nro. 10 la misma se encontrarda adecuada soldada al
recuadro de tubo, con la ayuda de fierro lizo a angular.

La plancha metélica serd de 1.5 milimetros de espesor y deberd estar libre de rajaduras y
oxidacion.

El porton debe incluir candados de 60 mm marca papaiz o yale y una chapa de dos golpes
para la puerta peatonal

La pintura anticorrosiva a utilizarse sera de marca reconocida y color aprobados por el
Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCION

La colocacion se cefird estrictamente a los planos de detalle, detalles constructivos y a las
instrucciones escritas por el Supervisor de Obra.

Las soldaduras deberan ser pulidas.

Antes de su colocacion, las puertas recibiran dos manos de pintura anticorrosiva y una mano
de puntura color aluminio.

Las puertas metalicas seran fijadas mediante tres bisagras dobles de 4".

El empotramiento en columnas, postes o muros deberan encontrarse perfectamente
nivelados, debiendo ser aprobado por el Supervisor.




FORMA DE PAGO

El pago por este trabajo sera efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacion por materiales, mano de obra, herramientas,

etc.
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PILASTRA DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO

ACOMETIDA ELECTRICA
UNIDAD: PZA

DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccién de una pilastra de mamposteria de ladrillo gambote de
18 H de 20x12x6.5 cm, en la cual se ubicara el medidor eléctrico, de acuerdo a las
dimensiones, formas y caracteristicas sefialadas en los planos de construccion y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

Incluye la instalacion de la caja para el medidor de energia (IP 55), rejilla de proteccion,
candado de seguridad, baston de caferia de F°G° diametro 1 ¥2 de 4 metros de longitud,
capuchon y tensor de alambre galvanizado de 3 mm.

También cuenta con caja de térmicos y caja de aterramiento con una dimension minima de
20 x 20 centimetros (ambas IP55) y una camara de inspeccion interna al pie de la pilastra.

La pilastra sera construida a una distancia de la malla olimpica o cerramiento de acuerdo a
instrucciones de la supervision, para facilitar las labores de instalacion, inspeccion o lectura
del medidor correspondiente, segun planos de detalle.

Al igual que los muros y tabiques de ladrillo, las normas que rigen a estas especificaciones
son la N.B. 065 - 74 y N.B. 066 - 74.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los ladrillos seran de las dimensiones indicadas y sefialadas en el formulario de
presentacion de propuestas, admitiéndose una tolerancia de 0.5 cm. en cualquier dimension.

Sin embargo, se podran aceptar tolerancias mayores, siempre y cuando esté debidamente
justificado en forma escrita por el Supervisor de Obra.

Los ladrillos seran de buena calidad y toda partida deberd merecer la aprobacién del
Supervisor de Obra. Deberan estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metalico, tener
un color uniforme y estaran libres de cualquier rajadura o desportilladura.

Se empleard cemento portland normal, fresco y de calidad probada. EI cemento debera ser
almacenado en condiciones que se mantengan fuera de la intemperie y la humedad.

El mortero se preparard con cemento Portland y arena fina con una dosificacion 1:4 en
volumen de materiales sueltos y un contenido minimo de cemento de 375 kilogramos por
metro cubico de mortero.




Esta dosificacion podra modificarse si por condiciones de disponibilidad de agregados de
buena calidad en la zona, se especificara en los planos una proporcién con mayor contenido
de cemento.

Todos los elementos de la pilastra: cajas IP55, térmicos y protectores de primer nivel (ABB,
Moeller, Merlin Gerin), cafierias, candados, etc. Deberdn ser de 1ra. calidad y de marcas
reconocidas.

FORMA DE EJECUCION

Antes de construir la pilastra de mamposteria de ladrillo, el terreno de fundacion debera estar
bien nivelado y compactado. Las excavaciones para las fundaciones deberan estar de
acuerdo con los detalles indicados en los planos y cualquier otra indicacion que sea dada por
el Supervisor de Obra.

Para construir las fundaciones primero se emparejara el fondo de la excavacion con mortero
pobre de dosificacion 1: 8 en un espesor de 5 cm. sobre el que se construira la
mamposteria. Los ladrillos se mojaran abundantemente antes de su colocacién e igualmente
antes de la colocacion de las sucesivas capas de mortero sobre ellos.

Los ladrillos seran colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada,
asentandolos sobre una capa de mortero de un espesor minimo de 1.5 cm. Los ladrillos
deberan tener una trabazon adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la
continuidad de las juntas verticales.

El mortero sera mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato debiendo ser
rechazado todo mortero que tenga 30 minutos o mas a partir del momento del mezclado.

El mortero ser& de una caracteristica que asegure la trabajabilidad y manipulacién de masas
compactas, densas y uniformes.

Una vez terminada la ejecuciéon de las paredes de ladrillo, en la parte superior se construira
unos botaguas de hormigon armado para garantizar que en el interior de la pilastra no
ingrese agua en la época de lluvias. En la parte inferior del botaguas, se construiran
lacrimales (goterones) en todo el perimetro del mismo.

Posterior a la construccion de la pilastra se debera realizar el revoque exterior con cemento y
cal o también solo cemento para dar un acabado fino e impermeable. Una vez secado el
revoque exterior se debera pintar la superficie con pintura super latex en color blanco.

El botagua debera enlucirse y pintarse posteriormente en color cemento.



En todos los casos las dimensiones de la pilastra estaran en funcion de los requerimientos de
la empresa de energia eléctrica que ejecutara la instalacion del medidor o segun los planos
de las Especificaciones Técnicas.

Deberan dejarse el entubado para el paso de los cables del medidor y la acometida eléctrica.
Adicionalmente se deberd proveer todos los materiales requeridos para posibilitar la

instalacion del mismo. En todos los casos, se debera efectuar el respectivo sistema de
puesta a tierra del medidor y la acometida eléctrica.
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SISTEMA DE ATERRAMIENTO

ATERRAMIENTO
UNIDAD: GLB

DEFINICION

Este item se refiere a la construccion de un sistema de aterramiento para la estacién con
dimensiones, formas y caracteristicas sefialadas en los planos de construccién y/o
instrucciones del Supervisor de Obra. .

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El sistema de Pararrayos se considera el conjunto formado por:

a) El captador, tipo Franklin de 4 puntas, con aislador ceramico.

b) El elemento de soporte de altura suficiente para cubrir con el cono de proteccion (45°)
todos los elementos de la plataforma triangular de tope, aproximadamente 4mts. de altura
desde el piso de la plataforma ubicado en el centro geométrico de la seccién triangular
constante de la torre.

c) Cable de Aluminio (Bajante de pararrayos) Se trata de conductores desnudos de
aluminio de 70 mm2. Tomando en cuenta que el material mas apropiado para la
construccion de las tomas de tierra es el cobre, que resiste muy bien la corrosion. A este
respecto los electrodos de acero revestido de cobre se comportan exactamente igual que
los electrodos de cobre puro.

Este material serd utilizado en puestas a tierra, uniones de jabalinas con estructuras,
mallas, instalaciones de potencia y pararrayos.
Entre sus principales propiedades mencionamos:

- Excelente resistencia a la corrosion.
- Alta resistencia mecanica.
- Altaresistencia a la fatiga.

Este cable ir4 desde el tope hasta la malla perimetral del sistema de puesta a tierra de la
torre, el mismo que debera estar debidamente aislado, con aisladores de ceramica, para
evitar el contacto del cable de aluminio con los elementos de la torre y debidamente



d)

f)

soldado en la malla de puesta a tierra. La soldadura a ser utilizada seréa de oxigeno u otra
del tipo sélida.

Cable de aluminio con revestimiento de goma, Seccién Nominal (SN)50 mmz2, desde el
tope (barra de aterramiento superior) ubicada a un metro por debajo de la plataforma de
tope de la torre hasta las barras intermedias y de esta barra hasta la barra inferior
ubicada en el punto donde la escalerilla de cables cambia de direccién de vertical a
horizontal, luego de esta ultima barra unida a la malla de puesta a tierra perimetral de la
torre ubicada en su base con cable AWG 2/0 y debidamente soldado. La soldadura a ser
utilizada sera de oxigeno u otra del tipo solida.

Derivaciones necesarias (minimo una por cada nivel de plataforma, a un metro por
debajo de cada plataforma, con su barra de cobre de acuerdo a descripciéon adjunta)

Barras de Cobre, las unidades requeridas en funcién de la altura de la torre, que
deberan instalarse en la escalerilla porta cable en las siguientes alturas: a un metro por
debajo de la plataforma de tope de la torre, otra en el cambio de direccion de la
escalerilla porta cable (de vertical a horizontal) y el resto a un metro por debajo de cada
una de las plataformas de trabajo o de descanso. Todas las barras deberan estar unidas
por el cable de aterramiento con revestimiento de goma y de la barra de cobre inferior se
debera unir a la malla de tierra soldando debidamente el extremo a la malla con cable 70
mm2. La unién entre barra y cable debera ser con conector y perno, arandelas planas y
de presion y tuerca. Las barras de aterramiento deberan tener las siguientes dimensiones
como minimo: longitud de 40 cm., ancho 4" y espesor 1/4". Las barras de aterramiento
deberan tener perforaciones para pernos de 3/8" de acero galvanizado para la fijacion de
las derivaciones requeridas (minimo 24 perforaciones). La fijacion de las barras de
aterramiento a los elementos de la torre se deberd efectuar mediante uniones con
pernos, tuercas, volandas de presion y volandas planas y todo el conjunto debera estar
aislado de los elementos de la torre. Las barras de aterramiento debera tener
necesariamente pernos de 5/16” de acero inoxidable, todos los pernos con tuercas
contratuercas y arandelas, para todos los huecos de la misma.

Para el sistema de Puesta a tierra se considera el conjunto formado por:

Jabalinas de cobre de 5/8" de diametro y longitud de 2.40 mt. Estas jabalinas deberan
instalarse en numero mayor a 5 unidades de las cuales cuatro forman una malla
rectangular exterior a la torre y una sirve para la conexion del cable de bajada de
pararrayos, considerando que esta Ultima debera estar unida a la malla necesariamente
por un cable desnudo de aluminio 70 mmz2 al igual que las jabalinas de la malla de la
torre. Todo el conjunto debera estar soldado (cable - jabalinas) con soldadura exotérmica
tipo Cadwell. Las jabalinas deberan ser colocadas en pozos excavados manualmente de
1.00 mt de diametro, cubiertas por tierra vegetal compactada para evitar asentamientos
no deseados en el area de trabajo, en caso de ser necesario, el material de relleno
debera ser tratado para lograr la resistencia maxima requerida de 5 Q en época secay
pasados por lo menos 6 meses de la instalacion de la malla de aterramiento. Todos los



b)

puntos de la malla, necesariamente deberan tener el mismo valor de resistencia. La
separacion minima entre jabalinas debera ser de 2.00 mt.

Cable desnudo de cobre 70 mm2 para union de jabalinas y formar una malla cerrada
(de ser posible). Este cable debera estar enterrado a una profundidad de 40 cm del nivel
de suelo terminado, cubierto en su totalidad por una capa de tierra vegetal compactada
para evitar asentamientos no deseados en el area de trabajo, en caso de ser necesario,
el material de relleno debera ser tratado con quimicos (Bentonita, TorGel, GeoGel, etc.)
para lograr la resistencia maxima requerida de 5 Q. Adicionalmente se debera prever el
aterramiento de la torre, para lo que se debera conectar un cable desnudo de las tres
patas de la torre a la malla del sistema de puesta a tierra. Todo el conjunto debera estar
soldado (cable - jabalinas) con soldadura exotérmica tipo Cadwell. La union cable torre
no podré ser soldada, se la debera efectuar directamente a los pernos de las zapatas de
la torre o debera preverse en fabrica un perno para lograr la perfecta conexion torre malla
de tierra.

Céamaras de Inspeccién en una cantidad minima de dos unidades, colocadas en dos
esquinas opuestas de la malla de la torre. Las cadmaras deberan tener como medidas
interiores 45 cm. x 45 cm. x 40 cm. de altura y al medio de cada una de ellas se debera
tener una jabalina para efectuar las medidas de control requeridas. Las paredes deberan
ser construidas de ladrillo gambote (adobito), con revoque de cemento en el lado interior
de la camara. No se requiere la construccién de base. La tapa debera ser de hormigén
armado, con jaladores tipo perno, y terminadas con pintura color verde resistente a las
condiciones atmosféricas, para la sefialética correspondiente. Preferentemente la tapa de
las cAmaras debera ser perforada para posibilitar el ingreso de humedad del exterior para
favorecer el sistema de puesta a tierra.

Todo el conjunto debera garantizar una resistencia menor o igual a 5 ohm. En ningln caso se
permitird el uso de sal comUn para mejorar la resistencia del suelo puesto que este
procedimiento agiliza la oxidacion de las jabalinas y cables, aspecto que reduce el tiempo de

vida atil del sistema de puesta a tierra.

Cualquier alternativa para mejorar la resistencia del terreno deberd ser previamente
consultado a ENTEL para su respectiva aprobacion.

En el sistema de aterramiento, todos los cables deberan ser del tipo 70mm2 y deberan estar
debidamente soldados a las jabalinas con soldadura exotérmica (Cadwell).

Medicidén

El sistema de aterramiento sera medido en forma global o en la unidad que se encuentre
sefialada en el formulario de presentacion de propuestas.
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PROV. E INSTALACION DE DUCTOS METALICOS Y PLASTICOS

DUCTOS
UNIDAD: M

DESCRIPCION

Este item comprende la provision e instalaciéon (tendido) de todos los tubos (Politubo,
Cafieria de PVC, Conduit Metalico, Conduit Met. Flexible, etc) que permiten la instalacion y
proteccion de los conductores.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos deberan ser proporcionados por el contratista.
Los materiales usados para la realizacion de este item seran de la mejor calidad de Conduit y
deberan contar con la aprobacién del Supervisor.

También incluye todos los accesorios necesarios para su instalacion: boquillas, codos,
curvas, coplas, niples, abrazaderas, pernos con ramplus, cinta aislante, sellador, etc.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION

Los conduit se empotraran, enterraran y ubicaran en todos los lugares canalizados para tal
efecto, paredes o en la losa, siguiendo el recorrido que indica el plano eléctrico.

Los conduit se uniran entre si mediante accesorios adecuados (niples, coplas). No se
permitirdn uniones que no sean rigidas y permitan el ingreso de agua o insectos.

Las curvas o codos a realizarse en los conduit serdn continuas y no originaran reducciones
de seccion.

Debido a los problemas que presenta el cableado de conductores en los conduit empotrados
no se colocaran mas de dos curvas de 90 grados en la longitud del conduit existente entre
dos salidas. Y deberan contar con alambre galvanizado de 1 mm de espesor para la
instalacion de los conductores.

Los ductos deberan ser limpiados, retirando restos de hormigon, tierra, etc., que impidan la
correcta instalacion de los conductores.

Todos los ductos instalados deberan estar sellados en sus extremos para evitar el ingreso de
agua e insectos.

Los procesos que no estén estipulados deberan ser aprobados por la Supervisén antes de su
ejecucion.

MEDICION
La medicién de este item se realizara por METRO LINEAL instalado.
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PROV. E INSTALACION DE ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS EN CALIENTE

ESTRUCTURAS METALICAS
UNIDAD: N/A

DESCRIPCION

Ese item se refiere a todos los items metalicos fabricados en fierro negro y galvanizados en
caliente, incluye cubierta de equipos, base de equipos, vigas metdlicas, soportes para
tablero, escalerillas, etc.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los perfiles, planchas y tubos deberan ser de acero A36 o de acuerdo a lo establecido
en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del
supervisor de Obra.

Como condicion general, el acero de los elementos a emplearse sera de grano fino y
homogéneo, no debera presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra
clase de defectos.

La soldadura a emplearse sera del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse.

Todos los elementos metalicos deberan ser galvanizados en caliente cumpliendo las normas
de ejecucion previstas en la especificacion de torres y monopostes. En ningln caso se
admitirdn soldaduras, cortes o perforaciones una vez se galvanice el elemento.

FORMA DE EJECUCION

El Contratista antes de realizar la fabricacion de los elementos, deberd verificar
cuidadosamente las dimensiones de los planos de detalle.

En el proceso de fabricacion deberd emplearse el equipo y herramientas adecuadas, asi
como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio.

Las uniones se realizardn por soldadura a tope y seran lo suficientemente sélidas para
resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocacién y operacién. Los restos y
rebajas de soldadura se pulirdn de modo de no perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen
funcionamiento.

Una vez se finalice la fabricaciéon del elemento se procedera a realizar el galvanizado en
caliente del elemento tomando en cuenta que este debera tener un espesor minimo de 80
micrones, debera ser homogéneo y no contar con elementos contaminantes que ocasionen
gue el elemento metalico se oxide.

La colocacion del elemento metalico no se efectuard mientras no se hubiera terminado la
obra. Se alinearan en el emplazamiento definitivo y se mantendran mediante elementos
auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamientos durante la ejecucién de la
obra.



Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y
albanileria, se realizaran siempre con mortero de cemento.

MEDICION

Los elementos metélicos galvanizados se mediran de acuerdo a lo expuesto en el tipo de
item.



D &5

GAVIONES

ARMADO DE GAVIONES

OBRAS DE PROTECCION
UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Este item se refiere al armado de gaviones tipo caja, fabricados con malla hexagonal, con
alambre de fuerte galvanizacion y doble torsién, cuyas dimensiones se indican en los planos
del proyecto.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

La piedra de relleno deberd cumplir con lo especificado en el item de materiales de
construccion y su dimensién minima sera de 0.20 m.

Se podrd utilizar piedra del lugar de trabajo solamente en el caso de que el material existente
cumpla con las anteriores exigencias.

Los gaviones seran de malla hexagonal de doble torsién (tres medias vueltas), con aberturas
de 8 x 10 cm. y dimensiones dadas en los planos.

El alambre de la malla sera de 2.7 mm. de diametro con peso minimo de revestimiento de
Zinc de 260 gr/m2. Los bordes libres del gavibn deben estar reforzados con alambre
galvanizado de 3 mm. de didmetro. En ambos casos se exige por lo menos 38 Kg/mm2 de
carga de ruptura.

El alambre para las costuras del gavién y los tirantes del mismo serd de 2.20 mm. de
diametro, con revestimiento de Zinc de 240 gr/m2 y carga minima de ruptura de 38 Kg/mmz2.

Los materiales deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra antes de su utilizacion.

Para la ejecucion debera cumplirse con las exigencias establecidas en la Norma Bolivana:
NB. 709-02, NB.710 -00 Y NB.1224001-03.

FORMA DE EJECUCION

El terreno debe ser limpiado, nivelado y compactado antes de colocar los gaviones de
acuerdo a lo indicado en los planos.




El armado de los gaviones sera con costura continua de alambre galvanizado de 2.20 mm.
de didmetro en vueltas alternadas simples y dobles cada 10 cm. Igual procedimiento se
seguira para cerrar los gaviones.

El relleno se realizard con piedra bruta colocada adecuadamente para formar un prisma de
caras Yy aristas regulares. Para obtener mejor geometria se utilizara externamente moldes
metalicos o de madera adaptados a las dimensiones de los gaviones.

Se rellenard cada gavion en tres capas: la primera hasta un tercio de su altura, la segunda
hasta dos tercios de la misma y la tercera hasta 5 cm. por encima de la altura total.

Se colocaran dos tirantes horizontales de alambre galvanizado de 2.20 mm. a un tercio y dos
tercios de la altura del gavion respectivamente, de manera que las caras verticales de mayor
area no se deformen una vez retirado el encofrado.

En caso de existir mas de una hilera de gaviones, estos se unirdn en sus caras horizontales
de contacto mediante costuras de alambre galvanizado de tal manera que entre ellas formen
un cuerpo compacto.

Cada gavion terminado debe contener el maximo volumen posible de piedra y presentar
caras regulares.

Para iniciar el armado de otra hilera de gaviones, el Supervisor de Obra autorizara en forma
escrita su inicio, previa verificacion de la adecuada construccion.

Sera rechazado todo gavién gque no se arme de acuerdo a estas especificaciones, el
Contratista estara obligado a reponer por cuenta propia todos los gaviones observados, sin
consideracion del tiempo empleado en esta reposicion para efectos de extension del plazo de
conclusion de obra.



D &5

RELLENO DE GRAVA

OBRAS DE PROTECCION
UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Este item se refiere a la ejecucion del relleno con grava ubicado en todo el area libre del sitio,
con una altura de 10 cm., con el objeto de mayor trabajabilidad al terreno en cuanto a la
circulacion de personal se refiere ademas de aislar y proteger la estacion contra el polvo,
vegetacion y preservando su limpieza y drenaje correspondiente.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El material a emplearse sera grava conformada por elementos triturados o de cantos rodados
de 1.5” en su cara mas larga trasladada preferentemente al lugar en carretillas e instalada en
toda la superficie de la estacion.

La grava seré de buena calidad, pertenecer al grupo de las graniticas, estar libre de arcillas y
presentar una estructura homogénea y durable. Estara libre de defectos que alteren su
estructura, sin grietas y sin planos de fractura o desintegracion

FORMA DE EJECUCION

Previamente el terreno debera ser limpiado, nivelado y compactado, en el caso de que el
terreno presente vegetacion se debera aplicar herbicida antes y después de verter el ripio,
con la respectiva aprobacion del Supervisor de Obra, una vez concluidos los trabajos de
obras civiles se colocara la grava previamente lavada de manera uniforme y homogénea
permitiendo el libre y seguro transito de personas y el respectivo traslado de equipos y otros.

Se esparcira el material con rastrillo hasta alcanzar una capa de 7 cm de alto en toda la
extension libre de la estacion.
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CUBIERTAS DE CALAMINA ACANALADA GALVANIZADA # 26
UNIDAD: M2

Definicion

Este item se refiere a la provisién y colocacién de cubiertas de calamina galvanizada acanalada,
de acuerdo a los planos de construccion, detalles respectivos, formulario de requerimientos
técnicos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Materiales, herramientas y equipo
La calamina para la cubierta deber& ser acanalada y galvanizada y el espesor de la misma debera
corresponder al calibre N° 26.

Procedimiento para la ejecucion

La cubierta de calamina galvanizada acanalada sera clavada a los listones mediante
clavos galvanizados de cabeza plana (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud.

El traslape entre hojas no podra ser inferior a 25 cm. En el sentido longitudinal y a 1.5
canales en el sentido lateral.

No se permitira el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal
almacenadas o utilizadas anteriormente.

El contratista debera estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo,
tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad
del conjunto.

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas
estructuras. Cualquier modificacion que crea conveniente realizar, deberd ser aprobada y
autorizada por el Supervisor de Obra y presentada con 15 dias de anticipacion a su ejecucion.

Medicién
Las cubiertas de calamina y la reparacion y reposiciéon de las mismas se mediran en
metros cuadrados de superficies netas ejecutadas, incluyendo aleros y cumbreras.



REVOQUES EXTERIORES
UNIDAD: M2

Definicion

Este item se refiere al acabado de las superficies o paramentos exteriores de muros y
tabiques de adobe, ladrillo, bloques de cemento, bloques de suelo cemento, muros de
piedra, paramentos de hormigon (muros, losas, columnas, vigas, etc.) y otros que se
encuentran expuestos a la intemperie, de acuerdo a los planos de construccion,
formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Materiales, herramientas y equipo

La cal a emplearse en la preparacion del mortero deberd cumplir con el item de
materiales de construccion.

El cemento sera del tipo portland, fresco y de calidad probada.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes
de pequenas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

Se utilizard mezcla de cemento, cal y arena fina en proporcion 1: 2: 6.

Los morteros de cemento y arena fina a utilizarse seran en las proporciones 1: 3y 1: 5
(cemento y arena), dependiendo el caso y de acuerdo a lo sefialado en el formulario de
presentacion de propuestas y/o los planos.

Procedimiento para la ejecucion

De acuerdo al tipo de material empleado en los muros y tabiques se seguiran los
procedimientos de ejecucién que a continuacién se detallan:

Revogue de cal cemento y arena sobre muros de adobe

Primeramente se profundizaran o rehundiran las juntas entre adobes y se limpiara de todo
material suelto.

Colocada la malla de alambre tejido de 3/4", fijada a los paramentos mediante clavos de
1 1/2", se colocardn maestras horizontales y verticales a distancias no mayores de dos
(2) metros, las cuales deberan estar perfectamente niveladas unas con las otras, con el
objeto de asegurar la obtencion de una superficie pareja y uniforme.

Humedecidos los paramentos se castigaran los mismos con una primera mano de
mezcla, tal que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas las
irregularidades de la superficie de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con
una regla entre maestra y maestra. Después se efectuard un rayado vertical con clavos a
objeto de asegurar la adherencia de la segunda capa de acabado.

Posteriormente se aplicara la segunda capa de acabado en un espesor de 1.0 a 2.0 mm.,
dependiendo del tipo de textura especificado en los planos de detalle y/o instrucciones del
Supervisor de Obra, empleando para el efecto herramientas adecuadas y mano de obra
especializada.

Revoques de cal, cemento y arena sobre muros de ladrillo, bloques de cemento, bloques
de suelo cemento, paramentos de hormigén, muros de piedra y otros



Previamente a la colocacion de la primera capa de mortero se limpiaran los paramentos
de todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocaran maestras horizontales
y verticales a distancias no mayores a dos (2) metros, las cuales deberan estar
perfectamente niveladas unas con las otras, con el objeto de asegurar la obtencién de
una superficie pareja y uniforme.

Humedecidos los paramentos se castigaran los mismos con una primera mano de
mezcla, tal que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas las
irregularidades de la superficie de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con
una regla entre maestra y maestra. Después se efectuard un rayado vertical con clavos a
objeto de asegurar la adherencia de la segunda capa de acabado.

Posteriormente se aplicara la segunda capa de acabado en un espesor de 1.5 a 2.0 mm.,
dependiendo del tipo de textura especificado en los planos de detalle, formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra, empleando para el
efecto herramientas adecuadas y mano de obra especializada.

A continuacion se describen diferentes tipos de textura para el acabado final:

Piruleado

Este tipo de acabado se podra conseguir mediante la proyeccion del mortero contra el
paramento del muro con un aparato de hojalata llamado piruleador. Se empleard el
mortero de cemento, cal y arena en proporcion 1: 2: 6. La granulometria de la arena,
estara en funcion del tamafio de grano que se desee obtener.

Frotachado
Este tipo de acabado se podra conseguir mediante la utilizacion de una herramienta de
madera denominada frotacho, con el que se enrasara la segunda capa de mortero.

Graneado

Este tipo de acabado se podra conseguir mediante la proyeccion del mortero contra el
paramento del muro con una paleta o aparato especial proyector de revoques. Se
empleard el mortero de cemento, cal y arena en proporciéon 1: 2: 6. La granulometria de la
arena, estara en funcién del tamafio de grano que se desee obtener.

Las variedades de este tipo son el revoque escarchado fino, el de grano lanzado con la
escobilla, el de grano grueso lanzado con una paleta, etc.

Rascado o raspado

Este tipo de acabado se podra obtener, una vez colocada la segunda capa de mortero
con frotacho, rascando uniformemente la superficie cuando ésta empieza a endurecer.
Para el efecto se utilizard una cuchilla, peines de alambre, madera o chapa de fierro.
Concluida la operacion debera limpiarse la superficie con una escoba de cerdas duras.
Revoques de cemento sobre muros de ladrillo, bloques de cemento, bloques de suelo
cemento, paramentos de hormigon, muros de piedra y otros

Previamente a la colocacién de la primera capa de mortero se limpiaran los paramentos
de todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocaran maestras horizontales
y verticales a distancias no mayores a dos (2) metros, las cuales deberan estar



perfectamente niveladas unas con las otras, con el objeto de asegurar la obtencién de
una superficie pareja y uniforme.

Después de ejecutar los trabajos preliminares sefialados, a continuacién se humedeceran
los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso castigando todas las superficies a
revestir con mortero de cemento y arena en proporcion 1: 5, nivelando y enrasando
posteriormente con una regla entre maestra y maestra toda la superficie.

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso segun lo sefialado y después de
gue hubiera fraguado dicho revoque se aplicara una segunda y ultima capa de enlucido
de mortero de cemento en proporcién 1: 3 en un espesor de 2 a 3 mm., mediante
planchas metélicas, de tal manera de obtener superficies lisas, planas y libres de
ondulaciones, empleando mano de obra especializada. Si se especificara el acabado tipo
frotachado, el procedimiento sera el mismo que el especificado anteriormente, con la
diferencia de que la segunda y ultima capa de mortero de cemento se la aplicara
mediante planchas de madera para acabado ruastico (frotachado).

Emboquillados en paramentos exteriores

Se refiere al acabado de las juntas horizontales y verticales en los paramentos exteriores
de muros vistos, mediante la aplicacion con brocha u otra herramienta apropiada de pasta
o lechada de cemento, hasta obtener un acabado uniforme y homogéneo.

Reparacion de revoques

Se refiere a la sustitucion de todos aquellos revoques exteriores, incluyendo la malla de
alambre si fuera el caso, que se encuentren en mal estado, pero que son susceptibles de
arreglo mediante una reparacion adecuada, empleando mano de obra especializada y de
acuerdo a lo especificado en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de
Obra.

Se retirard con sumo cuidado aquellos revoques que a criterio del Supervisor de Obra se
encuentren en mal estado, evitando dafar aquellos que se encuentren en buen estado.
Luego se procedera a reponer la malla de alambre tejido, si fuera el caso y aplicar los
revoques correspondientes, siguiendo los procedimientos establecidos y sefialados
anteriormente, teniendo especial cuidado de obtener una unién o ligazon perfecta entre
los revoques antiguos y los nuevos, sin que presenten irregularidades, desniveles ni
rebabas.

En todos los tipos de revoques sefalados anteriormente, se cuidara que las
intersecciones de muros con cielos falsos o rasos sean terminadas conforme a los
detalles de los planos o instrucciones del Supervisor de Obra, de igual manera que los
angulos interiores entre muros.

Las aristas en general deberan ser terminadas con chanfle o arista redondeada segun
indicacion del Supervisor de Obra.

Medicion

Los revoques exteriores se mediran en metros cuadrados, tomando en cuenta
Uunicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medicion se descontaran
todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero si se incluirdn las superficies netas de
las jambas.



REVESTIMIENTOS PARA PISOS
UNIDAD: M2

Definicion

Este item se refiere a la provision y colocacién de diferentes tipos de piso y pavimentos en
sectores de planta alta y planta baja y deben ser ejecutados de acuerdo a lo especificado en los
planos de detalles constructivos y requerimientos técnicos.

Materiales. Herramientas y equipo

Pisos y pavimentos

Las baldosas de ceramica, mosaico corriente, granitico y otras de la misma familia, seran de
manufactura garantizada y presentar superficies homogéneas en cuanto a su pulimento y color.
Sus dimensiones seran aquéllas que se encuentren establecidas en los planos de detalle 6 en su
caso las que determine el Supervisor de Obra.

El Contratista debera entregar muestras de los materiales al Supervisor de Obra y
obtener la aprobacion correspondiente para su empleo en obra. Esta aprobacién no
eximird al Contratista sobre la calidad del producto.

Pisos

De acuerdo al tipo de pisos o pavimentos especificados en el formulario de requerimientos
técnicos, se seguiran los procedimientos de ejecucion que a continuacion se detallan:

El mortero a emplearse para la fijacion de los listones sera en proporcion 1: 3. Sobre la
losa o contrapiso perfectamente limpio se alineardn convenientemente los listones,
distanciados a 50 cm., los mismos que llevaran clavos de 3" a medio clavar para que
sirvan como anclajes.

Se fijaran los listones vaciando mortero entre ellos sin llegar a cubrirlos y dejando una
terminacion concava entre liston y liston. Después de fraguado y secado el hormigén se
procedera al clavado de los listones machihembrados en la forma descrita en el item
anterior.

PISO DE CEMENTO

En este tipo de acabado de pisos se debera vaciar desde la carpeta de concreto, en
pafios de 2.0 metros como maximo en ambos sentidos, de tal manera de dejar las juntas
de dilatacién correspondientes, las mismas que deberan ser rellenadas posteriormente en
la altura de la carpeta con laminas de plastoform. Luego se ejecutara el piso de cemento
propiamente dicho, mediante el vaciado y planchado de una capa de 1.5 a 2 cm. de
espesor con mortero de cemento y arena fina en proporcion 1: 3, dejando las juntas
sefialadas anteriormente, las que seran rellenadas con asfalto o alquitran mezclado con
arena fina. El ancho de estas juntas debera ser de 5 mm.

Se efectuaran los siguientes tipos de acabados:

a) Enlucido o bruiido



Este tipo de acabado se efectuard con una lechada de cemento puro, alisada con plancha

metalica, con un rayado especial o se haran juntas rehundidas segun detalle y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

Medicién
Los contrapisos descritos en sus diferentes tipos, los entrepisos de envigados de madera

y los pisos y pavimentos se mediran en metros cuadrados, tomando en cuenta
Unicamente las superficies netas ejecutadas.



PINTURA EXTERIOR LATEX
UNIDAD: M2

Definicion

Este item se refiere a la aplicacion de pinturas, sobre las superficies de paredes externas,
de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacion de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

Materiales, herramientas y equipo

Los diferentes tipos de pinturas, tanto por su composicion, como por el acabado final que
se desea obtener, se especificaran en el formulario de presentacion de propuestas.

Se emplearan solamente pinturas cuya calidad y marca esté garantizada por un
certificado de fabrica.

La eleccion de colores o matices sera atribucion del Supervisor de Obra, con la debida
anticipacion, las muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los
formularios de presentacién de propuestas.

Para la eleccion de colores, el Contratista presentara al Supervisor de Obra, con la debida
anticipacion.

Para cada tipo de pintura, se empleara el diluyente especificado por el fabricante.

Procedimiento parala ejecucion

En paredes.

Con anterioridad a la aplicacién de la pintura en paredes externas, se corregiran todas las
irregularidades que pudiera presentar el mortero de cemento, mediante un lijado
minucioso, dando ademas el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones.
Luego se masillaran las irregularidades y a continuacion se aplicarda una mano de
imprimante o de cola debidamente templada, la misma que se dejara secar
completamente.

Una vez seca la mano de imprimante o de cola, se aplicara la primera mano de pintura y
cuando esta se encuentre seca se aplicardn tantas manos de pintura como sean
necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea
en color y acabado.

Medicién

La pintura exterior serd medida en metros cuadrados, tomando en cuenta Unicamente las
superficies netas ejecutadas, descontandose todos los vanos de puertas, ventanas y
otros, pero si se incluiran las superficies netas de las jambas.



PINTURAS Y BARNICES
UNIDAD: M2

Definicién

Este item se refiere a la aplicacion de pinturas y barnices sobre las superficies de paredes
interiores y exteriores, cielos rasos y falsos, carpinteria metalica y de madera (puertas, ventanas,
closet, marcos, guardapolvos, z6calos, barandas, tijerales, vigas etc.), de acuerdo a lo establecido
en el formulario de requerimientos técnicos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Materiales, herramientas y equipo

La diferencia entre pintura y barnices consiste en que la primera es opaca y los segundos
transparentes y su aplicacion depende del material sobre el cual se aplique y el efecto
gue se desee obtener.

Se emplearan solamente pinturas o barnices cuya calidad y marca esté garantizada por
un certificado de fabrica.

La eleccion de colores o matices sera atribucion del Supervisor de Obra, asi como
cualquier modificacion en cuanto a éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes
ambientes o elementos.

Para la eleccion de colores, el Contratista presentara al Supervisor de Obra, con la debida
anticipacion, las muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los
formularios de requerimientos técnicos.

Para conseguir texturas, se usara tiza de molido fino, la cual se empleara también para
preparar la masilla que se utilice durante el proceso de pintado.

Para cada tipo de pintura o barniz, se empleara el diluyente especificado por el fabricante.

Para pinturas interiores salvo en general se utilizardn pinturas a base de polimeros
acrilicos y vinilicos de un acabado aterciopelado mate.

Para lugares donde se exponga a grasas 0 sean necesarios limpiezas constantes como
ser cocinas y bafos, se utilizaran pinturas al aceite con brillo.

Procedimiento para la ejecucion

En carpinteria metalica

Previamente se limpiar4 minuciosamente la carpinteria metalica con cepillo de acero, eliminando
todo material extrafio como cal, yeso, polvo y otros.

Una vez limpias las superficies se aplicara la primera mano de pintura anticorrosiva a
base de resina sintética, oxido de hierro y minio, la misma que se dejara secar por 48
horas, después de lo cual se aplicard una segunda mano de pintura anticorrosiva.

Seca completamente esta segunda mano, se aplicara pintura al 6leo o al aceite tantas manos
como sea necesario, hasta dejar totalmente cubiertas las superficies en forma homogénea y
uniforme, aplicando estas capas cada 24 horas.

En cubiertas de calamina, canaletas y bajantes
Previamente se limpiaran minuciosamente tanto las cubiertas como las canaletas y
bajantes, eliminando todo material extraiio como cal, yeso, polvo y otros.



Luego se limpiaran las superficies con agua acidulada para el caso de cubiertas, canaletas y
bajantes de calamina, con objeto de obtener una mejor adherencia de la primera capa de pintura.
A continuacion se aplicara la primera mano de pintura, la misma que se dejara secar por 48 horas,
después de lo cual se aplicara una segunda mano o las necesarias hasta cubrir en forma uniforme
y homogénea las superficies.

Para las cubiertas de calamina, canaletas y bajantes se utilizara pintura anticorrosiva.

La pintura anticorrosiva en canaletas se aplicara en todas sus caras.

La pintura o barniz en vigas de madera se aplicard en sus tres o cuatro caras,
dependiendo del sector donde estén ubicadas.

En cubiertas de fibrocemento, se utilizaran pinturas a base de una dispersion acrilica
acuosa (copolimero de acrilato y metacrilato), de acabado semi mate aterciopelado.

Medicién

Las pinturas y barnices en paredes, cielos rasos y falsos serdn medidos en metros cuadrados,
tomando en cuenta Unicamente las superficies netas ejecutadas, descontandose todos los vanos
de puertas, ventanas y otros, pero si se incluirdn las superficies netas de las jambas.

La medicidbn en ventanas de madera o metdlicas y otros de pafios transparentes
(barandados, tijerales), se efectuara en metros cuadrados, tomando en cuenta la
superficie total de una sola cara, incluyendo marcos.

La medicién en puertas de madera o metalicas se efectuara en metros cuadrados,
tomando en cuenta la superficie neta ejecutada, incluyendo marcos y ambas caras.

La medicibn en cubiertas se efectuard en metros cuadrados, tomando en cuenta
Unicamente las superficies netas ejecutadas.

La medicidén en canaletas y bajantes se efectuara en metros cuadrados o metros lineales,
segun esté sefialado en el formulario de requerimientos técnicos, tomando en cuenta
Uunicamente las superficies netas ejecutadas.
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BARANDA DE F.G. 1” PROVISION Y COLOCADO
UNIDAD: ML

DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccion y colocacion de barandados construidos en tubo de
acero galvanizado en los lugares y de acuerdo al disefio especificado en planos.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El tubo y todos los materiales descritos tanto en planos como en las presentes
especificaciones seran de primera calidad y didmetro especificado en planos. La soldadura
sera la adecuada para este tipo de trabajos. Las pinturas y acabados seran de marca
reconocida y preparados en fabrica.

FORMA DE EJECUCION

Los barandados seran construidos siguiendo estrictamente lo indicado en planos y detalles.
Estos deben ceiiirse a medidas verificadas en obra.

La sujecion de los mismos sera mediante empotramiento de anclajes.
Para el acabado se corregiran todos los excesos de soldadura que se produzcan logrando
superficies uniformes y homogéneos.

Previo al pintado deber& cubrirse completamente con surfacer aplicado mediante soplete al
igual que el pintado y se daran las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

MEDICION

Sera medido por ml.

FORMA DE PAGO

El barandado ejecutado con materiales aprobados y medido segun el punto anterior sera
pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta. Se sobreentiende que el precio

unitario comprende: materiales, mano de obra, herramientas, beneficios sociales, gastos
generales, utilidades, etc.
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INSTALACION ELECTRICA
UNIDAD:
CONDICIONES GENERALES

La instalacion eléctrica comprendera las instalaciones para la iluminacion, tomacorrientes,
tomas de fuerza, puesta a tierra e instalaciones complementarias de acuerdo a los
planos y a las especificaciones del presente pliego.

En todos los casos en que el presente pliego no especifique aspectos relacionados con
los materiales e instalaciones, se utilizaran las normas pertinentes de NB 777 de Bolivia.
Todos los materiales a emplearse en la instalacion eléctrica, deben ser de primera calidad
y antes de proceder a su instalacion deberan recibir la aprobacion del supervisor de obra.
La tension de operacion sera de 400/230 - 50 Hz.

La seguridad y confiabilidad de una instalacion dependen en gran medida de la calidad de
los materiales empleados en la construccion, y de una buena ejecucién de la instalacion,
por tanto los materiales deben estar enmarcados en los aspectos normativos.

En los circuitos de iluminacion es recomendable emplear conductores de cobre con
aislamiento tipo TW 6 THW, cuya seccion no debe ser menor a 2.1 mm? (N°14 AWG)
Para circuitos de tomacorrientes, las consideraciones anteriores deberan aplicarse y el
calibre sera de una seccién no menor a 3.31 mm? (N°12 AWG)

Solo deberan utilizarse conductores aislados, cuyo aislamiento no sea menor a una
tension de 600 V, preferentemente de marca Plasmar 6 Cablebol, de origen nacional.

Los conductores deben formar trechos continuos entre las cajas de derivacion, los
empalmes o derivaciones deben estar colocados dentro de las cajas.

No deben utilizarse conductores empalmados o cuyo aislamiento haya sido dafiado

TUBERIA DE PROTECCION

En la instalacion se empleard tubo o conduit aislante rigido curveable en caliente,
generalmente de policloruro de vinilo PVC, son estancos y no propagadores del fuego.

Se emplearan ductos de 5/8 — % - 17 de diametro, preferentemente de marca Plasmar o
similar.

INSTALACION Y MONTAJE DE TUBOS DE PROTECCION

La maxima longitud rectilinea permitida sin uso de cajas de derivacion o inspeccion es de
15 metros, en tramos con cambio de direccion este valor puede ser reducido en 3 metros
por cada curva de 90 grados.

Los codos y curvas deben ser hechos de tal forma que no exista reduccién del diametro
interior del tubo.

En cada tramo de canalizacion no se debera disponer de méas de dos codos de 90 grados
0 su equivalente, pero como maximo 180 grados.

En ningln caso se debera disponer de cambios de direccién con deflexibn mayor a 90
grados.
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Deberan emplearse cajas de derivacion en los siguientes casos:

En todos los puntos de empalme o derivacion de conductores

Para dividir la canalizacién en tramos no mayores a 15 metros

Las cajas de derivacion deben colocarse en lugares accesibles y estaran provistas de
tapas

Los tubos deberan colocarse directamente en el techo, en las paredes y en la losa, en
montaje completamente empotrados.

El trazado de la instalacion se hara siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el ambiente de la instalacion.

Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la
continuidad de la proteccién que proporcionan a los conductores.

Los tubos aislante rigidos curveables en caliente podran ser ensamblados entre si en
caliente, utilizando en el empalme pegamento especial.

No deben utilizarse tubos que presente pliegue o resquebraduras que comprometan la
seguridad y el aislamiento de los conductores.

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con el
borde libre de los tubos, los extremos de estos, cuando sean metalicos y penetren en una
caja de tablero deberan estar provistos de boquillas con bordes redondeados.

ACCESORIOS PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS

Los tubos o conduit deben empalmarse herméticamente de modo que se evite el filtrado
de agua, humedad u otros liquidos a los diferentes circuitos.

Los empalmes entre conductores deben realizarse de manera que se asegure un buen
aislamiento.

Los empalmes entre ductos se deben realizar con codos y juntas del diametro
correspondiente que aseguren una buena instalacion.

Las cajas de conexién deben ser de material incombustible, preferibles metalicas, deben
ser cuadradas u octogonales.

Las cajas para puntos de luz deben ser metalicas, ubicadas en el centro de los ambientes
de manera que la distribucién de la luz sea uniforme en el plano de trabajo.

Las cajas de salida, ubicadas en el techo, deberan ser octogonales de 4" de lado y
profundidad de 2 1/8" con su respectiva tapa y destapaderos de 5/8 a 3/4", segun lo
exijan las tuberias que forman el punto.

CAJAS PARA INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES

En las paredes o techos de concreto, azulejos o de otro material no combustible, las cajas
se deben instalar de modo que su borde delantero no quede empotrado mas de Y4 de
pulgada (6.35 mm) de la superficie acabada. En las paredes y techos de madero o
material combustible las cajas deben quedar a nivel con la superficie terminada o
sobresalir de ella.

Se dispone de cajas para interruptores, tomacorrientes y conmutadores de material
incombustible.

Las cajas de salida para interruptores seran galvanizadas, rectangulares de 4" x 2%z y 2
1/8" de profundidad, con destapaderos laterales de 5/8".
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Las cajas para cableado deben ser metalicas, lo mismo las de derivacion, deben ser de
facil accesibilidad, los empalmes que en ella se realicen deben efectuarse
apropiadamente.
Para las instalaciones complementarias se recomiendas cajas de similares caracteristicas
a las anteriores.

ALAMBRES Y CABLES

Los conductores a emplearse deben ser de cobre de la mejor calidad y con un nivel de
aislamiento minimo de 600 V.

Los conductores unipolares, tendran aislamiento termoplastico del tipo TW o THW. En lo
posible se usaran aislamientos con los colores de la norma NEC.

No se procederan al tendido de los conductores, hasta que todo el sistema de tuberias
relacionadas con el circuito, esté completamente instalado.

Todos los empalmes entre conductores deben realizarse en cajas de paso o de conexion.
Para empalmes hasta el N° 8 AWG, se podra efectuar el empalme mediante soldadura y
el lugar del empalme serd cubierto con cinta aislante plastica (PVC), con un nivel de
aislacion de 600 V.

Para empalmes del N° 6 AWG adelante, se utilizardn conectores de cobre a presion o
mediante grampas, garantizando contacto perfecto entre conductores. Posteriormente se
cubrird con cinta aislante plastica (PVC) con nivel de aislacion de 600 V.

No se permitirAn empalmes de cables dentro de los tubos.

Todos los circuitos de los conductores deberan ser de facil identificacion, el conductor de
proteccion debe estar en los extremos de cada caja de salida o paso marcado con cinta
aislante para su facil identificacion.

Para la instalacion de cada punto de luz, toma corriente o interruptor, se deberan dejar
cable o alambre sobresaliente de una longitud no menor a 15 cm.

Los conductores en los tableros de distribucion y otros paneles, deberan estar agrupados
ordenadamente.

La acometida sera con cable de cobre monopolar N° 4 AWG TW - 600 V, o su
equivalente en conductor de cobre, de acuerdo a las exigencias de Electropaz

La conexion de acometida se realizara con conector perno partido para N° 1/0

SECCIONES MINIMAS

Las secciones minimas de los conductores a emplearse deben ser la correspondiente al
namero 14 AWG para circuitos de iluminacién, la que corresponde al nimero 12 AWG
para circuitos de tomacorrientes y la equivalente al nimero 10 AWG para circuitos de
fuerza.

Las secciones de los conductores que no estan especificadas en los planos, seran como
minimo las siguientes:

Para conductores de Cobre:

Circuito de iluminacion alambre con aislamiento TW 6 THW 2* N° 14 AWG

Circuito de tomacorrientes alambre con aislamiento TW 6 THW 2 x N°12 AWG

LOCALIZACION DE LAS SALIDAS y MONTAJE
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INTERRUPTORES

Los interruptores deben ir montados en cajas empotradas en la pared mediante placas
frontales aseguradas con tornillos metalicos, de manera que cubran completamente la
abertura.

Las placas de Interruptores deber ser 10 -15 Amp. /250

La salida de interruptores, conmutadores simples, dobles, triples, de cruce, etc. Deben
estar mas proximas al ingreso de los ambientes, pero nunca detras de una puerta.

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Se dispone de interruptores termo magnéticos autométicos marca Merlin Gerin, ABB y
Moheller de 10, 16, 20, 32, 40 y 73 amperios monofasicos, de 10, 16, 20, 32, 40 y 63
amperios bifasicos y 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 amperios trifasicos para proteccion de
los circuitos contra sobre corriente y corto circuito, con una capacidad de ruptura de 6kA.
Todos los interruptores termo magnéticos deben instalarse dentro de tableros de
distribucion de acuerdo con los planos.

TOMACORRIENTES
Se dispone de tomacorrientes dobles con proteccion a tierra tipo NEMA.
La corriente nominal de la placa debe ser 20 Amp/250 V

ILUMINACION

ILUMINACION INCANDESCENTE

Se dispone de iluminacién incandescente con ldmparas en plafén tipo tortuga con rejilla
de proteccidn.

Las lamparas deberan ser de 8000 horas de vida util como minimo y para 230 V

Se dispone de apligues para el exterior adosados a la pared a una altura minima de 2.5
metros sobre el piso terminado controlados con conmutadores desde diferentes puntos.
Los soquetes deben ser de porcelana latonada

ILUMINACION FLUORESCENTE

Las lamparas Fluorescentes deben ser de alto factor de potencia, tipo TBS - luz de dia;
de alto poder luminico y larga vida atil y con reactancia de origen Europeo,
preferentemente de marca Philips o similar.

No se deben colgar las luminarias fluorescentes del cable de alimentacion.

Se dispone de luminarias con lamparas de 2x20, 2x40 y 3x40 W con alto factor de
potencia,en estructura metalica con plancha de 1/32 mm de espesor como minimo, de
color blanco cocido al horno.

Las luminarias deben instalarse fijamente en el cielo raso, sujetas por medio de tornillos y
ramplis n° 6 como minimo.
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LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA GENERAL
UNIDAD: M2

DEFINICION

La obra serd entregada completamente libre de materiales excedentes y de residuos. La
limpieza se la debera hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y
transitable.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcion
provisional de la misma, el contratista estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza
periodica, la limpieza general del lugar.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los excedentes de materiales,
escombros, basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfaccion del
Supervisor de Obra.

Se lavaran y limpiardn completamente todos los revestimientos tanto en muros como en
pisos, vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, dejandose en perfectas condiciones.

MEDICION
La limpieza general serd medida en metro cuadrado de superficie construida de la obra o en
unidad que se encuentre sefialada en el formulario de presentacion de propuestas.



D &5

MIMETIZADO DE ESTRUCTURAS

ACABADOS
UNIDAD: M2

DESCRIPCION
Ese item se refiere a la provision e instalacion de plastico reforzado con fibra de vidrio
(PRFV), y la estructura metalica de soporte.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El item incluye los siguientes materiales:

Plastico reforzado con fibra de vidrio con un minimo de espesor de 2 mm fabricadas con
resina poliéster y reforzadas con fibra de vidrio, deben contar con un acabado liso y ser
resistentes a impactos menores y fendmenos climatoldgicos.

Todos los perfiles, planchas y tubos deberan ser de acero A36 o de acuerdo a lo establecido
en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o instrucciones del
supervisor de Obra.

Como condicion general, el acero de los elementos a emplearse sera de grano fino y
homogéneo, no deber& presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra
clase de defectos.

La soldadura a emplearse sera del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse.

Todos los elementos metalicos deberan ser galvanizados en caliente cumpliendo las normas
de ejecucion previstas en la especificacién de torres y monopostes.

FORMA DE EJECUCION

El Contratista antes de realizar la fabricacion de los elementos, debe tener en cuenta la
ejecucion de recuadros no sera mayores a 2 X 1 metro y con fierro no menor a tubo
rectangular de 1 1/2"x1"x 1/16”. La empresa deberé realizar la verificacion estructural de los
elementos a ser utilizados.

En el proceso de fabricacion debera emplearse el equipo y herramientas adecuadas, asi
como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio.

Se deberan galvanizar los perfiles utilizados en los recuadros y se unirdan a traves de
soldadura y/o uniones empernadas para conformar la estructura definida por la supervision.
Las uniones se realizaran por soldadura a tope y seran lo suficientemente solidas para
resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocacion y operacion. Los restos y
rebajas de soldadura se puliran de modo de no perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen
funcionamiento.



Las uniones soldadas deberan ser galvanizadas en frio una vez se finalice la ejecucion de la
estructura de soporte.

Una vez finalizada la estructura de soporte, las placas de fibra deberdn colocadas con
remaches utilizando arandelas para mejorar la superficie de contacto con la fibra de vidrio, la
separacion entre remaches no debera ser mayor a 20 cm.

Las placas de fibra de vidrio deberan ser pintadas y la pintura deberé tener las siguientes
caracteristicas: no deben ser pinturas que contengan plomo. El tipo de pintura, los colores y
forma de pintado sera definida por la supervision.

MEDICION
La estructura mimetizada sera medida por m2.
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1. SENALETICA DE SEGURIDAD

SENALETICA DE SEGURIDAD
UNIDAD: GLOBAL

1. DESCRIPCION

Esta norma establece la identificacion de los colores de seguridad y los principios de disefio
de las sefales de seguridad usadas en los lugares de trabajo, con el propdésito de informar
sobre prohibicion, advertencia, obligacion, entre otros.

Esta especificacion es tomada en cuenta como un solo item, el cual alberga 5 diferentes
carteles informativos con diferente significado e indicaciones, en donde se detallan colores,
tamanos, tipos de letras, materiales a emplear, Etc.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los trabajos que ejecute el contratista deben cumplir las normas de seguridad tanto
para las personas que ejecutan el trabajo como para personas que permanecen a su
alrededor o el area vulnerable que determine el supervisor de la Obra. El Contratista
proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion de
los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los carteles seran de plancha metélica de 3 mm, que resista lo mejor posible los golpes, las
inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. Presentaran una superficie
plana y uniforme, sin manchas ni decoloraciones, libre de rugosidades, hendiduras, burbujas
u otros defectos que mermen las caracteristicas resistentes de las mismas.

3. FORMA DE EJECUCION

Criterios de dimensionamiento

Tabla 1. Significado general y formas geométricas de los colores de seguridad y de
contraste (Fuente: IBNORCA NB 55001)

Formas SCeoI(l)Jrrigg Color de CS:?[IT%C?I?)I
geométricas | Significado| >€9Y contraste grafico o

pictograma
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‘: Prohibicion Rojo Blanco Negro
Circulo con
barra diagonal
@ Accion Azul Blanco Blanco
Circulo obligatoria
A Advertencial| Amarillo Negro Negro
Tridngulo
equilatero
D Segurida . Blanco
Cuadrado d contra Rojo Blanco
Rectangulo
Negro o del
Informacion Blanco o color de Color relevante
Cuadrado del color contraste del circulo de
complgment de la relevante de la sefal de
aria sefial de | la sefal de seguridad
seguridad | seguridad
Rectangulo

DISPOSICIONES PARA EL MARCADO DE LA SENALIZACION DE SEGURIDAD
Las bandas son de igual ancho e inclinadas con un angulo de aproximadamente 45°.

Los colores para el marcado de la sefial de seguridad, que indique localizacion de un peligro
deben ser una combinacion de amarillo y el contraste con negro.

Amarillo y contraste con negro:
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del peligro.

Los colores para el marcado de la sefial de seguridad que indique la prohibicién o

localizacion del equipamiento de proteccion contra incendios deben ser una combinacion del

rojo y el contraste con blanco.

Rojo y contraste con blanco:

llustracion 2. Marcado de la sefializacion de seguridad para indicar la prohibicion

o localizacion de los equipos de proteccion contra incendios

Los colores para el marcado de la sefial de seguridad que indique una instruccion obligatoria

deben ser una combinacion del azul y el contraste con blanco.

Azul y contraste con blanco:

VOO

llustracion 3. Marcado de la sefializacion de seguridad para indicar instruccion

obligatoria

Especificacion de colores por sus coordenadas cromaticas del grafico CIE:

Tabla 2. Especificacion de colores por sus coordenadas cromaticas

Color Coordenadas cromaticas Factor de luminancia %
X y
VERDE 0,273 0,399 9,2
ROJO 0,602 0,324 7,5
AZUL 0,190 0,185 8,1
AMARILLO 0,480 0,481 60,6

D

llustracion 1. Marcado de la sefializacion de seguridad para indicar la localizacion




NEGRO 0,293 0,307 3,8
BLANCO 0,310 0,320 84,4

2. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Comprende los trabajos para la colocacion del soporte para el extintor en contra de
incendios.

Altura para el soporte superior del equipo de proteccion debe estar en una de las patas del
soporte de TDP al lado contrario de la ubicacion del Tomacorrientes o el tablero de balizas.
Este serd colocado con remaches galvanizados y la cantidad que garanticen una buena
sujecion.

Los equipos de lucha contra incendios seran sefalizados de la siguiente manera:



40 cm.

Ilustracion 1. Equipos de lucha contra incendios

Se debe elaborar el cartel para un extintor de 4 Kg. (EXTINTOR NO DEBE SER PROVISTO
POR CONTRATISTA). Este extintor tiene las siguientes dimensiones:

e Altura total = 32 cm.

e 10Diametro = 15 cm.

El cartel tendra las siguientes dimensiones, teniendo en cuenta el tamafio del extintor:

e Alto= 40 cm.
e Base= 25 cm.

3. SENALES Y PANELES DE ACCION OBLIGATORIA

Este trabajo consiste en el montaje de un panel, con la indumentaria obligatoria para subir a
la torre o realizar los distintos trabajos en la estacion. Entre esta indumentaria se encuentra:
el arnés, casco, guantes, lentes y botas de seguridad. En total es un cartel que debe con las
cinco sefializaciones.

Las placas seran colocadas en una de las diagonales de la torre con abrazaderas metéalicas
adecuadas que garanticen una adecuada sujecién, no se debe perforar la torre ni dafar.
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Ser& colocada al frente de la torre para que sea visible el uso obligatorio de las medidas de

seguridad.
Se muestra una imagen de ejemplo y las medidas para realizar lo mismo:

O 0

UTILICE UTILICE

UTILICE CASCO
DE SEGURIDAD CALZADO DE GUANTES DE
SEGUIRIDAD SEGUIRIDAD

UTILICE
PROTECCION
ANTICAIDAS

UTILICE LENTES
DE SEGUIRIDAD

llustracion 2. Solicitud de carteles a colocar.

Tabla 3. Medidas de la sefalética.

Sefial y cartel para distancias de visién hasta 5 m, tamafio del cartel, TOTAL
formato A3.
Base del panel “B” 0,45 m 0,45 m.
Alto total del cartel “H” 0,45 m 0,45 m.
Altura minima de colocacion de la base del cartel respecto al 1,4 m 1,4 m.
piso

El color de seguridad azul debe cubrir al menos el 30 % del total del area de la sefial. La
sefial debe estar centrada en el area destinada.

Los textos o las sefiales complementarias dentro las sefiales en forma de cartel iran debajo
de la sefial de seguridad y pueden ser de cualquier de las dos (2) siguientes formas:

- letra mayuscula tipo ARIAL color negro con fondo blanco;
- letra mayuscula tipo ARIAL color blanco, sobre un rectangulo del color azul.
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SENALES COMPLEMENTARIAS

Este trabajo consiste en el montaje de un panel, con informacion técnica sobre la estacion.

Este cartel sera colocado en la puerta principal.
Ser& colocada del modo més seguro para evitar robos, junto con pernos y alambre de amarre
para garantizar la sujecion al porton de la estacion.

La informacion debera contener la siguiente informacion:
e Nombre de la estacion
e Departamento y provincia.
e Cadigo.

Debe tener el logo de Entel, colocado en la esquina superior derecha.
Se muestra una imagen de ejemplo y las medidas para realizar lo mismo:

ENTEL S.A

RADIO BASE:
NOMBRE n ™

CODIGO: LPZ XXX

0,0255,

by

b

Ilustracion 3. Cartel complementario

Tabla 4. Dimensiones de las sefiales complementarias

Color de base del cartel: Blanco
Simbolo y letras en el cartel: Negro
Borde del cartel: Negro

Sefales en forma de cartel para distancias de visibn mayor a 5 m.
Lado del cartel “a” 0,3m
Base del cartel “b” 0,60 m

4. MEDICION
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La medida corresponde a “Sefialética de Seguridad” ejecutado de forma global, debidamente
aprobada por el Supervisor de Obra, de acuerdo a lo sefialado en la presentacién de
propuestas.

5. FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado de acuerdo con lo que se tiene indicado, medido segun lo previsto en el
punto 4. (Medicién), serdn pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada para el
item. Estos precios unitarios seran compensacion total por todos los materiales,
herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos.



