ACLARACION DE CONSULTAS COMPLEMENTARIO

Licitacion Publica N° 109/2014 “"ADQUISICION DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL
PARA PROYECTO TSI-2"

NO

PREGUNTA !

Las sillas deben tener un peso de 180 Kg
de resistencia. Lo normal es de 100 a 120

RESPUESTA

Se ha averiguado que los fabricantes nacionales

MODIFICACION

SI
Se modifica el pliego

9 . ) - especifican, para este producto, 160 Kg. Podemos en la Parte II, inciso
K le considerar modificar ese s ! 7 ! 3 : R
9, €5 _p95|b = a admitir como minimo esta especificacion. 3, item 3 “sillas
requerimiento?
punto 2.
. ; " No es posible detallar, sin embargo se refiere a los
En referencia a los accesorios de ferreteria . L A
completos es posible detallar a que accesorios de ferreteria que permiten el armado de los
sccEsoriossse refiaran? Para evitar muebles (tornillos, rieles angulares soportes, pernos,
10 problemas posteriore§ ya que tratandose tuercas, etc.). Se supone que sin ellos, segln disefio,
: no estarian totalmente armados y mucho menos
de cantidades grandes no queremos tener cumplirian su funcion
inconvenientes P ’
El canto de las mesadas de los escritorios T .
29 de las mesadas Se acepta perfil “T” debido a que es mas seguro.
puede ser pvc en forma de T?
Se solicita seglin pliego , un 10% adicional | Se solicita una cantidad extra del 10 %, adicional,
32 | de elementos de ferreteria. Cuales serian para remplazar cualquier pérdida y/o su

estos en las sillas y los escritorios?

mantenimiento.
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