
ANEXO No. 6 DOCUMENTOS 
REFERENCIALES

SUBGERENCIA DE RED ACCESO MÓVIL Y CORE

PROYECTO AMPLIACIÓN ACCESO MÓVIL AAM 2025



ANEXO No. 6.1 PLANOS 
REFERENCIALES

SUBGERENCIA DE RED ACCESO MÓVIL Y CORE

PROYECTO AMPLIACIÓN ACCESO MÓVIL AAM 2025



GSPublisherVersion 0.11.100.100

LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO 
AAM 2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
LA SEPARACIÓN ENTRE COLUMNAS DE
H°A° NO SERA MAYOR A 3C METROS
ENTRE EJES.

EL BOTAGUAS SERÁ DE UNA CAÍDA Y
AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN,
CUANDO SE ENCUENTRE COLINDANTE
CON VECINO.

EL SOBRECIMIENTO Y COLUMNAS
TENDRÁN UN ACABADO VISTO.

LAS BARBACANAS A NIVEL DE RIPIO
PARA LA CORRECTA EVACUACIÓN DE
AGUA.

EL SUPERVISOR DE ENTEL S.A.
DEFINIRÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE
PORTÓN Y PUERTA DE INGRESO.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

ESTRUCTURA 
COMPUESTAS 

24M.

L
E
Y
E
N

D
A

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

8.
00

8.00

+-0.00

+0.17

RBS

RBS RBS

RBS

A"

A

B"

B

C"

C

INGRESO

D

1

2

3

4

1"

2"

3"

4"

D"

Cámara de inspección
Fibra Óptica

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

Cotas.

Eje de columna.
Linea de proyeccion de
zapatas.
Muro de ladrillo.

Cámara eléctrica.

Cámara de F.O.

Cámara de Sistema Puesta
a Tierra.

Pilastra.

Equipo de Radio Base.

Proyeccion anillo guarda
hombres - Escalerilla de
hombres.

Escalerilla de Cables.

Tablero de distribución
principal.

Cota nivel.

Puerta.

8 m. x 8 m.  = 64 m2

1:50
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LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO 
AAM 2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
LA SEPARACIÓN ENTRE COLUMNAS DE
H°A° NO SERA MAYOR A 3C METROS
ENTRE EJES.

EL BOTAGUAS SERÁ DE UNA CAÍDA Y
AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN,
CUANDO SE ENCUENTRE COLINDANTE
CON VECINO.

EL SOBRECIMIENTO Y COLUMNAS
TENDRÁN UN ACABADO VISTO.

LAS BARBACANAS A NIVEL DE RIPIO
PARA LA CORRECTA EVACUACIÓN DE
AGUA.

EL SUPERVISOR DE ENTEL S.A.
DEFINIRÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE
PORTÓN Y PUERTA DE INGRESO.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

ESTRUCTURA 
COMPUESTAS 

24M.

L
E
Y
E
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D
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A"
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1 1"
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B"

B
Cámara de inspección

Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

1:50

8 m. x 8 m.  = 64 m2

Cotas.

Eje de columna.
Linea de proyeccion de
zapatas.
Muro de ladrillo.

Cámara eléctrica.

Cámara de F.O.

Cámara de Sistema Puesta
a Tierra.

Pilastra.

Equipo de Radio Base.

Proyeccion anillo guarda
hombres - Escalerilla de
hombres.

Escalerilla de Cables.

Tablero de distribución
principal.

Cota nivel.

Puerta.
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LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO 
AAM 2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
CHICOTILLO DE TIERRA PARA
BAYONETAS DEBE ESTAR DENTRO DE
POLITUBO, EMBEBIDO EN LA
COLUMNA DE H°A°.

EL ANILLO DE SISTEMA DE
ATERRAMIENTO DEBERÁ RODEAR LA
LOSA DE EQUIPOS Y ESTRUCTURA
PRINCIPAL.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

SISTEMA PUESTA A TIERRA

ESTRUCTURA 
COMPUESTAS 

24M.

L
E
Y
E
N

D
A

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

+-0.00

+0.17

RBS

RBS RBS

RBS

A"

A

B"

B

C"

C D
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3

4

1"

2"

3"

4"

D"

Cámara de inspección
Fibra Óptica

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

1:50

8 m. x 8 m.  = 64 m2

Cotas.

Eje de columna.
Linea de proyeccion de
zapatas.
Muro de ladrillo.

Cámara eléctrica.

Cámara de F.O.

Cámara de Sistema Puesta
a Tierra.

Pilastra.

Equipo de Radio Base.

Proyeccion anillo guarda
hombres - Escalerilla de
hombres.

Escalerilla de Cables.

Tablero de distribución
principal.

Cota nivel.

Malla cerrada de cable de cobre
desnudo de 7 hilos.

Cable de cobre desnudo de 7 hilos.

Pozo de S.P.T. Jabalina de CU 5/8"
2.40 m. de largo.

Soldadura Cadweld

Terminal de 70 mm.

Jabalina de CU 5/8" 2.40 m. de
largo.

Perno partido bimetalico 70 mm.

Barra de Tierra
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LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO 
AAM 2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
CHICOTILLO DE TIERRA PARA
BAYONETAS DEBE ESTAR DENTRO DE
POLITUBO, EMBEBIDO EN LA
COLUMNA DE H°A°.

EL ANILLO DE SISTEMA DE
ATERRAMIENTO DEBERÁ RODEAR LA
LOSA DE EQUIPOS Y ESTRUCTURA
PRINCIPAL.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

SISTEMA PUESTA A TIERRA

ESTRUCTURA 
COMPUESTAS 

24M.

L
E
Y
E
N

D
A

+20.00

A"

A

1 1"

2 2"

B"

B
Cámara de inspección

Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

1:50

8 m. x 8 m.  = 64 m2

Cotas.

Eje de columna.
Linea de proyeccion de
zapatas.
Muro de ladrillo.

Cámara eléctrica.

Cámara de F.O.

Cámara de Sistema Puesta
a Tierra.

Pilastra.

Equipo de Radio Base.

Proyeccion anillo guarda
hombres - Escalerilla de
hombres.

Escalerilla de Cables.

Tablero de distribución
principal.

Cota nivel.

Malla cerrada de cable de cobre
desnudo de 7 hilos.

Cable de cobre desnudo de 7 hilos.

Pozo de S.P.T. Jabalina de CU 5/8"
2.40 m. de largo.

Soldadura Cadweld

Terminal de 70 mm.

Jabalina de CU 5/8" 2.40 m. de
largo.

Perno partido bimetalico 70 mm.

Barra de Tierra
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LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO AAM 
2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

L
E
Y
E
N

D
ASIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
TODO INGRESO DE DUCTOS A
TABLERO O CAJAS IP55 SERÁN POR
MEDIO DE BOQUILLAS DE BOQUILLAS.

SE REALIZARA UN VACIADO DE
HORMIGÓN SIMPLE (H21) DE 10 CM, X
10 CM. EN LA BASE DE SOPORTE DE
TABLERO PARA SELLAR LA UNIÓN
ENTRE TUBO CONDUIT Y LOS TUBOS
DE LOSA.

ESTRUCTURA 
COMPUESTAS 

24M.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

SISTEMA ELÉCTRICO

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

+-0.00

+0.17

RBS

RBS RBS

RBS

A"

A

B"

B

C"

C D

1

2

3

4

1"

2"

3"

4"

D"

Acometida eléctrica monofásica, enterrada,
cable # 6 - 16 mm2, dentro de politubo

Tubo sanitario PVC Ø 2"
(Esquema 40)

Cable F-N (Tipo Cobre enchaquetado 6 AWG)
para BT (acometida en pilastra monofásica).

Ducto conduit Ø 5/8

Punto Iluminación
Provisión Reflectores led 50 Watts

Tablero de control de balizas
(incluye contactor,
termomagnetico,fotocelula,
focos de señalizacion)

Tubo sanitario PVC Ø 1 1/2"
(Esquema 40)

Tubo sanitario PVC Ø 1 1/2"
(Esquema 40)

Punto Tomacorriente NEMA doble con
tierra (incluye caja, toma doble tipo nema

mixto y ducto conduit Ø 5/8"

Cámara de inspección
Fibra Óptica

1:50

8 m. x 8 m.  = 64 m2

Cotas.

Eje de columna.
Linea de proyeccion de
zapatas.
Muro de ladrillo.

Cámara eléctrica.

Cámara de F.O.

Cámara de Sistema Puesta
a Tierra.

Pilastra.

Equipo de Radio Base.

Proyeccion anillo guarda
hombres - Escalerilla de
hombres.

Escalerilla de Cables.

Tablero de distribución
principal.

Cota nivel.

Tablero de distribución
principal.

Interruptor doble.

Tomacorriente.

Punto de Iluminación

Representación
esquematica de ductos
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LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO AAM 
2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

L
E
Y
E
N

D
ASIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
TODO INGRESO DE DUCTOS A
TABLERO O CAJAS IP55 SERÁN POR
MEDIO DE BOQUILLAS DE BOQUILLAS.

SE REALIZARA UN VACIADO DE
HORMIGÓN SIMPLE (H21) DE 10 CM, X
10 CM. EN LA BASE DE SOPORTE DE
TABLERO PARA SELLAR LA UNIÓN
ENTRE TUBO CONDUIT Y LOS TUBOS
DE LOSA.

ESTRUCTURA 
COMPUESTAS 

24M.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

SISTEMA ELÉCTRICO

+20.00

A"

A

1 1"

2 2"

B"

B
Cámara de inspección

Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

1:50

8 m. x 8 m.  = 64 m2

Cotas.

Eje de columna.
Linea de proyeccion de
zapatas.
Muro de ladrillo.

Cámara eléctrica.

Cámara de F.O.

Cámara de Sistema Puesta
a Tierra.

Pilastra.

Equipo de Radio Base.

Proyeccion anillo guarda
hombres - Escalerilla de
hombres.

Escalerilla de Cables.

Tablero de distribución
principal.

Cota nivel.

Tablero de distribución
principal.

Interruptor doble.

Tomacorriente.

Punto de Iluminación

Representación
esquematica de ductos
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LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO 
AAM 2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
LA SEPARACIÓN ENTRE COLUMNAS DE
H°A° NO SERA MAYOR A 3C METROS
ENTRE EJES.

EL BOTAGUAS SERÁ DE UNA CAÍDA Y
AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN,
CUANDO SE ENCUENTRE COLINDANTE
CON VECINO.

EL SOBRECIMIENTO Y COLUMNAS
TENDRÁN UN ACABADO VISTO.

LAS BARBACANAS A NIVEL DE RIPIO
PARA LA CORRECTA EVACUACIÓN DE
AGUA.

EL SUPERVISOR DE ENTEL S.A.
DEFINIRÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE
PORTÓN Y PUERTA DE INGRESO.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

ROOFTOP
8 M.

L
E
Y
E
N

D
A

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

4.00

0.
15

3.
90

0.
15

1.15 2.85

1.
15

3.
0

4.
20

0.80

0.15 3.70 0.15

+2.80+-0.00 +2.80+-0.00

RBS

RBS

1:30

4 m. x 4.20 m.  = 16.80 m2

Cotas.

Eje de columna.
Linea de proyeccion de
zapatas.
Muro de ladrillo.

Cámara eléctrica.

Cámara de F.O.

Cámara de Sistema Puesta
a Tierra.

Pilastra.

Equipo de Radio Base.

Proyeccion anillo guarda
hombres - Escalerilla de
hombres.

Escalerilla de Cables.

Tablero de distribución
principal.

Cota nivel.

Puerta.



GSPublisherVersion 0.11.100.100

LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO 
AAM 2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
CHICOTILLO DE TIERRA PARA
BAYONETAS DEBE ESTAR DENTRO DE
POLITUBO, EMBEBIDO EN LA
COLUMNA DE H°A°.

EL ANILLO DE SISTEMA DE
ATERRAMIENTO DEBERÁ RODEAR LA
LOSA DE EQUIPOS Y ESTRUCTURA
PRINCIPAL.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

SISTEMA PUESTA A TIERRA

L
E
Y
E
N

D
A

ROOFTOP
8 M.

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

+2.80+-0.00 +2.80+-0.00

RBS

RBS

1:30

4 m. x 4.20 m.  = 16.80 m2

Cotas.

Eje de columna.
Linea de proyeccion de
zapatas.
Muro de ladrillo.

Cámara eléctrica.

Cámara de F.O.

Cámara de Sistema Puesta
a Tierra.

Pilastra.

Equipo de Radio Base.

Proyeccion anillo guarda
hombres - Escalerilla de
hombres.

Escalerilla de Cables.

Tablero de distribución
principal.

Cota nivel.

Malla cerrada de cable de cobre
desnudo de 7 hilos.

Cable de cobre desnudo de 7 hilos.

Pozo de S.P.T. Jabalina de CU 5/8"
2.40 m. de largo.

Soldadura Cadweld

Terminal de 70 mm.

Jabalina de CU 5/8" 2.40 m. de
largo.

Perno partido bimetalico 70 mm.

Barra de Tierra
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LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO AAM 
2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

L
E
Y
E
N

D
ASIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
TODO INGRESO DE DUCTOS A
TABLERO O CAJAS IP55 SERÁN POR
MEDIO DE BOQUILLAS DE BOQUILLAS.

SE REALIZARA UN VACIADO DE
HORMIGÓN SIMPLE (H21) DE 10 CM, X
10 CM. EN LA BASE DE SOPORTE DE
TABLERO PARA SELLAR LA UNIÓN
ENTRE TUBO CONDUIT Y LOS TUBOS
DE LOSA.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

SISTEMA ELÉCTRICO

ROOFTOP
8 M.

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

+2.80+-0.00 +2.80+-0.00

RBS

RBS

Acometida eléctrica
monofásica,
enterrada, cable # 6
- 16 mm2, dentro de
politubo

Conduit Ø 2"
adosado a la pared
(incluye accesorios
para su
instalación) F.O.

Conduit Ø 1 1/2"
adosado a la pared
(incluye accesorios
para su instalación)

Punto Tomacorriente
NEMA doble con tierra
(incluye caja, toma
doble tipo nema mixto
y ducto conduit Ø 5/8"

Punto Iluminación
Provisión Reflectores
led 50 Watts

Ducto conduit Ø 5/8

1:30

4 m. x 4.20 m.  = 16.80 m2

Cotas.

Eje de columna.
Linea de proyeccion de
zapatas.
Muro de ladrillo.

Cámara eléctrica.

Cámara de F.O.

Cámara de Sistema Puesta
a Tierra.

Pilastra.

Equipo de Radio Base.

Proyeccion anillo guarda
hombres - Escalerilla de
hombres.

Escalerilla de Cables.

Tablero de distribución
principal.

Cota nivel.

Tablero de distribución
principal.

Interruptor doble.

Tomacorriente.

Punto de Iluminación

Representación
esquematica de ductos
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LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO 
AAM 2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
LA SEPARACIÓN ENTRE COLUMNAS DE
H°A° NO SERA MAYOR A 3C METROS
ENTRE EJES.

EL BOTAGUAS SERÁ DE UNA CAÍDA Y
AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN,
CUANDO SE ENCUENTRE COLINDANTE
CON VECINO.

EL SOBRECIMIENTO Y COLUMNAS
TENDRÁN UN ACABADO VISTO.

LAS BARBACANAS A NIVEL DE RIPIO
PARA LA CORRECTA EVACUACIÓN DE
AGUA.

EL SUPERVISOR DE ENTEL S.A.
DEFINIRÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE
PORTÓN Y PUERTA DE INGRESO.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

ROOFTOP
6 M.

L
E
Y
E
N

D
A

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

1.
15

3.
05

0.80 1.00 1.00 0.80

4.
20

1.
35

0.
80

0.
80

0.
80

1.15 2.85

4.20

+2.80+-0.00

RBS

RBS

Cotas.

Eje de columna.
Linea de proyeccion de
zapatas.
Muro de ladrillo.

Cámara eléctrica.

Cámara de F.O.
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a Tierra.
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Equipo de Radio Base.

Proyeccion anillo guarda
hombres - Escalerilla de
hombres.

Escalerilla de Cables.

Tablero de distribución
principal.

Cota nivel.

Puerta.
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TABLERO O CAJAS IP55 SERÁN POR
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SE REALIZARA UN VACIADO DE
HORMIGÓN SIMPLE (H21) DE 10 CM, X
10 CM. EN LA BASE DE SOPORTE DE
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ENTRE TUBO CONDUIT Y LOS TUBOS
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para su instalación)

Punto Tomacorriente
NEMA doble con tierra
(incluye caja, toma
doble tipo nema mixto
y ducto conduit Ø 5/8"

Punto Iluminación
Provisión Reflectores
led 50 Watts

Ducto conduit Ø 5/8
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esquematica de ductos

1:301:30



GSPublisherVersion 0.11.100.100

LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO 
AAM 2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
LA SEPARACIÓN ENTRE COLUMNAS DE
H°A° NO SERA MAYOR A 3C METROS
ENTRE EJES.

EL BOTAGUAS SERÁ DE UNA CAÍDA Y
AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN,
CUANDO SE ENCUENTRE COLINDANTE
CON VECINO.

EL SOBRECIMIENTO Y COLUMNAS
TENDRÁN UN ACABADO VISTO.

LAS BARBACANAS A NIVEL DE RIPIO
PARA LA CORRECTA EVACUACIÓN DE
AGUA.

EL SUPERVISOR DE ENTEL S.A.
DEFINIRÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE
PORTÓN Y PUERTA DE INGRESO.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

L
E
Y
E
N

D
A

POSTE DE H°A°
20M.

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

0.
40

0
2.

20
0

0.
40

0

3.
80

0

0.
60

0

0.800

0.
80

0

4.500

0.400 3.400 0.400

3.
00

0

Tablero de
Balizas

8.00

8.
00

+-0.00

+0.17

A"

A

B"

B

C"

C

INGRESO

D

1

2

3

4

1"

2"

3"

4"

D"

Cámara de inspección
Fibra Óptica

Cotas.

Eje de columna.
Linea de proyeccion de
zapatas.
Muro de ladrillo.

Cámara eléctrica.

Cámara de F.O.

Cámara de Sistema Puesta
a Tierra.

Pilastra.

Equipo de Radio Base.

Proyeccion anillo guarda
hombres - Escalerilla de
hombres.

Escalerilla de Cables.

Tablero de distribución
principal.

Cota nivel.

Puerta.
1:50



GSPublisherVersion 0.11.100.100

LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO 
AAM 2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
CHICOTILLO DE TIERRA PARA
BAYONETAS DEBE ESTAR DENTRO DE
POLITUBO, EMBEBIDO EN LA
COLUMNA DE H°A°.

EL ANILLO DE SISTEMA DE
ATERRAMIENTO DEBERÁ RODEAR LA
LOSA DE EQUIPOS Y ESTRUCTURA
PRINCIPAL.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

SISTEMA PUESTA A TIERRA

L
E
Y
E
N

D
A

POSTE DE H°A°
20M.

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

0.
40

0
2.

20
0

0.
40

0

3.
80

0

0.
60

0

0.800

0.
80

0

4.500

0.400 3.400 0.400

3.
00

0

Tablero de
Balizas

+-0.00

+0.17

A"

A

B"

B

C"

C D

1

2

3

4

1"

2"

3"

4"

D"

Cámara de inspección
Fibra Óptica

Cotas.

Eje de columna.
Linea de proyeccion de
zapatas.
Muro de ladrillo.

Cámara eléctrica.

Cámara de F.O.

Cámara de Sistema Puesta
a Tierra.

Pilastra.

Equipo de Radio Base.

Proyeccion anillo guarda
hombres - Escalerilla de
hombres.

Escalerilla de Cables.

Tablero de distribución
principal.

Cota nivel.

Malla cerrada de cable de cobre
desnudo de 7 hilos.

Cable de cobre desnudo de 7 hilos.

Pozo de S.P.T. Jabalina de CU 5/8"
2.40 m. de largo.

Soldadura Cadweld

Terminal de 70 mm.

Jabalina de CU 5/8" 2.40 m. de
largo.

Perno partido bimetalico 70 mm.

Barra de Tierra

1:50



GSPublisherVersion 0.11.100.100

LA INFORMACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA EMPRESA 

ENTEL S.A.

“OBRAS CIVILES”

PROYECTO AAM 
2025

MARZO 2025

ESCALA:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁREA TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO:

ESTRUCTURA COMPUESTA

ROOFTOP 8M.

ROOFTOP 6M.

POSTE DE H°A°

ING. RODRIGO PEREZ DORADO

ARQ. MIRIAM MABEL AYALA 
RODRIGUEZ

L
E
Y
E
N

D
ASIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA   DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES
TODO INGRESO DE DUCTOS A
TABLERO O CAJAS IP55 SERÁN POR
MEDIO DE BOQUILLAS DE BOQUILLAS.

SE REALIZARA UN VACIADO DE
HORMIGÓN SIMPLE (H21) DE 10 CM, X
10 CM. EN LA BASE DE SOPORTE DE
TABLERO PARA SELLAR LA UNIÓN
ENTRE TUBO CONDUIT Y LOS TUBOS
DE LOSA.

NOMBRE DE PLANO:
PLANO REFERENCIAL

SISTEMA ELÉCTRICO

POSTE DE H°A°
20M.

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

1.288

±0.000

RBS

1

Cámara de inspección
Fibra Óptica

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

Cámara de inspección
Sistema de Tierra

0.
40

0
2.

20
0

0.
40

0

3.
80

0

0.
60

0

0.800

0.
80

0

4.500

0.400 3.400 0.400

3.
00

0

Tablero de
Balizas

+-0.00

+0.17

A"

A

B"

B

C"

C D

1

2

3

4

1"

2"

3"

4"

D"

Acometida eléctrica monofásica, enterrada,
cable # 6 - 16 mm2, dentro de politubo

Tubo sanitario PVC Ø 2"
(Esquema 40)

Cable F-N (Tipo Cobre enchaquetado 6 AWG)
para BT (acometida en pilastra monofásica).
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